
TAVLEBYGGER GUIDE
DALI DIGIDIM DIN-SKINNEPRODUKTER



158 mm

Digidim 905 router 
Varenr.: 610905
El-nr.: 	 8867606937

DALI forsyning:	1x250 mA

DALI adresser: 	1x64

Digidim 910 router 
Varenr.:	610910
El-nr.:	 8886503480

DALI forsyning:	2x250 mA
DALI adresser: 	1x64

Dimensioner

Dimensioner

Digidim 920 router 
Varenr.: 610920
El-nr.:	 8886503655

DALI forsyning:	2x250 mA
DALI adresser: 	1x64
DMX kanaler:	 252
S-DIM adresser:	252

Dimensioner

Digidim 494 relæenhed
Varenr.: 610494
El-nr.:	 8867603406

DALI forbrug:	 2 mA
DALI adresser: 	4
Maks. belastning: 4x10A

Dimensioner
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Digidim 950 router 
Varenr.: 610950
El-nr.:	 8867607800

Dali2 certificeret 
Multimaster controller.

DALI forsyning:	4x250 mA
DALI adresser: 	128 
(64 output adresser samt 64 
input adresser på en bus)
 

Dimensioner
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Digidim 498 relæenhed
Varenr.: 610498
El-nr.:	 8886503642

DALI forbrug:	 2 mA
DALI adresser: 	8
Maks. belastning: 8x10A

Dimensioner

Dimensioner

Digidim 402 Strømforsyning
Varenr.: 610402
El-nr.:	 8886503037

DALI forsyning:	1x250 mA
DALI adresser: 	1x64

Anvendes kun i Toolbox-systemer

Dimensioner

Digidim 452 
Universallysdæmper
Varenr.: 610452
El-nr.:	 8867605404

DALI forbrug:	 2 mA
DALI adresser: 	1
Maks. belastning: 1000W (1x4.5A)

Digidim 454 
Bagkantlysdæmper
Varenr.: 610454
El-nr.: 	 8867606652

DALI forbrug:	 2 mA
DALI adresser: 	4
Maks. belastning: 500W (4x2.2A)

Dimensioner
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Dimensioner

Digidim 406 Dali Repeater
Varenr.: 610406
El-nr.:	 8867607499

DALI forbrug:	 2 mA

Forlænger den maksimale længde af 
DALI-linjen fra 300 til 600 m samtidig 
med at den giver yderligere 250 mA 
strøm på DALI-bussen
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Wago Switch DIN-35 montering 
Varenr.: 618852
EAN-nr.:4066966216288

5 ethernet porte
10/100 Mbits
Monteres på “den lange led“ på
DIN-skinnen.

Dimensioner

Bredde: 	  23,4 mm
Højde:	 109,2 mm
Dybde:	   73,8 mm
Længde fra overkanten af DIN-35 skinne: 81 mm

•	 Digidim komponenter monteres nederst i tavlen 
		  - På grund af varmeforhold 

•	 Digidim routere/switche og Digidim relæer/dæmpere  
	 monteres separat 
		  - Separate DIN-skinner 
		  - I hver sin side af tavlen 

•	 Skærmet kabel til netværk (switch) 
		  - Vær opmærksom på, at netværk internt i tavlen i 
			   kke krydser 230V 

•	 Vinklet (swing) patchkabel til netværk 
		  - Risiko for defekt stik på router

VÆR OPMÆRKSOM PÅ Koblende udstyr/relæer

Switch/router

Digidim 455
Forkantlysdæmper
Varenr.: 610455
El-nr.:	 8867606403

DALI forbrug:	 2 mA
DALI adresser: 	1
Maks. belastning: 500W (4x2.2A)

Dimensioner
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Dimensioner

Digidim 942 Inputmodul
Varenr.: 610942
El-nr.: 8886503613

DALI forbrug:	 10 mA
DALI adresser: 	1
Indgange: 8

Anvendes kun med 
Designer software


