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Casambi sensorer
(08/07/2021)

Varenummer Specifikationer tekst

450EMDCB Casambi trådløs EnOcean PIR sensor sender trådløse informationer til andre enheder når bevægelse detekteres. 
Sensoren oplader sig selv ved hjælp af omgivende lys for derved at kunne tilføre strøm til sensorerne og kommunike-
re trådløst. Sensoren konfigureres via Casambi app’en og kræver NFC kompatibel tablet eller telefon for aktivering. 
Sensoren har en rækkevidde på 5 m i radius når den er monteret i 2,5 m.

Tekniske specifikationer
•	 Strømforsyning: integreret solcelle, mulighed for backup batteri (CR 2032)
•	 RF kommunikationsområde: 10 m indendørs i frit udsyn
•	 RF standard: 2,4 GHz BLE
•	 Kommunikationsformat: EnOcean BLE sensor protokol

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 113,2 mm x 65,5 mm x 30,7 mm
•	 Vægt: 85 g
•	 Monteringshøjde: anbefalet 2 m - 3 m 

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: 0° C til +60° C
•	 Relativ luftfugtighed: 20% - 85%, ikke-kondenserende

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: CE, FCC, IC
•	 Direktiver: RE-D, WEEE 
 

450HBIR30/CA Casambi PIR sensor med dagslyssensor til indbygning via et Ø 65 mm hul med en dybde på min. 70,5 mm. Leveres 
med forskellige linsetyper (halvcirkel, korridor, flad og konveks). Trykindgang på sensor til styring via fjederkontakt. 
Sensoren har en rækkevidde på op til Ø 12 m.  

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz
•	 Standby strøm: < 0,2 W 

Bluetooth transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: 7 dBm 
•	 Rækkevidde (indendørs): 15 m - 30 m
•	 Protokol: Bluetooth 4.0

Mekaniske data
•	 Detekteringsvinkel: 360°
•	 Monteringshøjde: 3 m
•	 Kapslingsklasse: IP20

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Driftstemperatur: -20° C til +50° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 55015, EN 61000, EN 60669-1, EN 60669-2-1
•	 Certificering: Semko, CB, CE, EMC, LVD, RCM

4508021 Casambi ”high-bay” (narrow) PIR sensor med dagslyssensor til påbygning i højloftede lokaler. Sensoren kan konfi-
gureres via Casambi app’en. Sensoren har en rækkevidde på op til Ø 7 m.

Forbindelser
•	 Ledning: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.cm

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz
•	 Netstrøm / standby strøm: max. 0,05 A

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm   

https://www.vanpee.dk/da/casambi-enocean-pir
https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir---hbir30ca
https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir-hbnd-230v-15-x3mh12m
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Mekaniske data
•	 Dimensioner: 63 mm x 91 mm x 91 mm
•	 Vægt: 226 g
•	 Monteringshøjde: 2,4 m - 5 m 
•	 Kapslingsklasse: IP20
•	 Materiale: brandhæmmende polycarbonat 
•	 Farve: hvid RAL 9003

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +40° C 
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C  

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 60669-2-1
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

4508022 Casambi PIR med dagslyssensor til påbygning. Sensoren kan konfigureres via Casambi app’en. Sensoren har en 
rækkevidde på op til Ø 7 m.

Forbindelser
•	 Ledning: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet 
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.cm

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz
•	 Netstrøm / standby strøm: max. 0,05 A

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm  

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 45 mm x 91 mm x 91 mm
•	 Vægt: 184 g
•	 Monteringshøjde: 2,4 m - 5 m
•	 Kapslingsklasse: IP20
•	 Materiale: brandhæmmende polycarbonat
•	 Farve: hvid RAL 9003

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +40° C
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C  

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 60669-2-1
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

4508023 Casambi ”high-bay” (wide) PIR sensor med dagslyssensor til påbygning i højloftede lokaler. Sensoren kan konfigu-
reres via Casambi app’en. Sensoren har en rækkevidde på op til Ø 28 m.

Forbindelser
•	 Ledning: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet 
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.cm

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz
•	 Netstrøm / standby strøm: max. 0,05 A

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm  

https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir-cesr-230v-oe7m-h24m
https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir-hbwd-230v-oe28m-h14m
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Mekaniske data
•	 Dimensioner: 63 mm x 91 mm x 91 mm
•	 Vægt: 226 g
•	 Monteringshøjde: op til 14 m
•	 Kapslingsklasse: IP20
•	 Materiale: brandhæmmende polycarbonat 
•	 Farve: hvid RAL 9003

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +40° C 
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C  

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 60669-2-1
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

4508024 Casambi ”high-bay” (spot) PIR sensor med dagslyssensor til påbygning i højloftede lokaler. Sensoren kan konfigure-
res via Casambi app’en. Sensoren har en rækkevidde på på til Ø 5 m.

Forbindelser 
•	 Ledning: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet 
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.cm

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz
•	 Netstrøm / standby strøm: max. 0,05 A

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm  

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 63 mm x 91 mm x 91 mm
•	 Vægt: 226 g
•	 Monteringshøjde: op til 20 m
•	 Kapslingsklasse: IP20
•	 Materiale: brandhæmmende polycarbonat 
•	 Farve: hvid RAL 9003

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +40° C 
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 60669-2-1
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

4508025 Casambi PIR sensor med dagslyssensor til indbygning via et Ø 73/75 mm hul med en dybde på minimum 78 mm. 
Sensoren kan konfigureres via Casambi app’en. Sensoren har en rækkevidde på op til Ø 7 m.

Forbindelser
•	 Ledning: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet 
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.cm

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz
•	 Netstrøm / standby strøm: max. 0,05 A

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm  

https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir-hbsp-230v-oe5m-h20m
https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir-cefl-230v-oe7m-h5m
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Mekaniske data
•	 Dimensioner: 79 mm x 85 mm x 85 mm
•	 Vægt: 95 g
•	 Monteringshøjde: 2,4 m - 5 m 
•	 Kapslingsklasse: IP20
•	 Materiale: brandhæmmende polycarbonat 
•	 Farve: hvid RAL 9003

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +40° C 
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 60669-2-1
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

4508026 Casambi retningsbestemt PIR sensor, som kan tilsluttes et loftmonteret stik (medfølger ikke). Sensoren kan konfi-
gureres via Casambi app’en. Sensoren har en rækkevidde på op til 10 m.

Forbindelser 
•	 Ledning: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet 
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.cm

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz
•	 Netstrøm / standby strøm: max. 0,05 A

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm  

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 74 mm x 90 mm x 140 mm (justerbar)
•	 Vægt: 165 g
•	 Kapslingsklasse: IP20
•	 Materiale: brandhæmmende polycarbonat 
•	 Farve: hvid RAL 9003

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +40° C 
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 60669-2-1
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

4508027 Casambi retningsbestemt PIR sensor, som kan tilsluttes et loftmonteret stik (medfølger ikke). Sensoren kan konfi-
gureres via Casambi app’en. Sensoren har en rækkevidde på op til 25 m. 

Forbindelser
•	 Ledning: 0,5 mm² - 2,5 mm² massiv eller flertrådet 
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.cm

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz
•	 Netstrøm / standby strøm: max. 0,05 A

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm  

https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir-cedrp-230v-10m-120
https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir-cedrplr-230v-25m-h3m
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Mekaniske data
•	 Dimensioner: 74 mm x 90 mm x 152 mm (justerbar)
•	 Vægt: 170 g
•	 Monteringshøjde: 2,2 m - 3 m 
•	 Kapslingsklasse: IP20
•	 Materiale: brandhæmmende polycarbonat 
•	 Farve: hvid RAL 9003

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +40° C 
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 60669-2-1
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

4508034 / 4508035 Smart tilstedeværelses- og dagslyssensor. Nem at opsætte og flytte, da den blot sidder i en stikkontakt med med-
følgende ledning. Ideel til butikker med skiftende indretning. Der er indbygget dagslyssensor, så lyset let kan styres 
efter dagslysindfaldet, hvilket reducerer energiforbruget. Sensoren kan konfigureres via Casambi app’en. Sensoren 
har en rækkevidde på op til 6 m.

Indgang
•	 Spændingsområde: 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz
•	 Kabellængde: 1,5 m
•	 Indgangseffekt: max. 0,4 W 

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm  

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 60 mm x 40 mm x 36 mm
•	 Vægt: 150 g
•	 Kapslingsklasse: IP44
•	 Farve: sort (4508034) / hvid (4508035)

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Driftstemperatur: 0° C til +50° C 
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Direktiver: WEEE
   

4508053 / 4508054 Casambi sensor til nem montering i 3-faset globalskinne. Der er indbygget dagslyssensor, så lyset let kan styres 
efter dagslysindfaldet, hvilket reducerer energiforbruget. Sensoren kan konfigureres via Casambi app’en. Sensoren 
har en rækkevidde på op til Ø 7 m.

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz
•	 Indgangseffekt: max. 0,4 W

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm  

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 70 mm x 59 mm x 39 mm (integreret i skinne)
•	 Kapslingsklasse: IP20
•	 Farve: hvid (4508053) / sort (4508054) 

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +60° C

https://www.vanpee.dk/da/casambi-plug--play-flex-sensor---sort
https://www.vanpee.dk/da/casambi-plug--play-flex-sensor---hvid
https://www.vanpee.dk/da/casambi-sensor-for-globalskinner-3-faset
https://www.vanpee.dk/da/casambi-sensor-for-global-skinner-3faset
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4508059 / 4508061 Lille og kompakt Casambi PIR sensor med indbygget dagslyssensor til indbygning i lofter eller vægge via et Ø 25/27 
mm hul. Sensoren kan konfigureres via Casambi app’en. Sensoren har en rækkevidde på op til Ø 7 m.   

Forbindelser
•	 Ledning: flex 2 x 0,5 mm² (AWG30), med en længde på ca. 300 mm

Strøm
•	 Strømforsyning: 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz
•	 Strømforbrug: max. 0,4 W 

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 48 mm x 38 mm x 25 mm
•	 Vægt: 25 g
•	 Kapslingsklasse: IP44
•	 Farve: hvid (4508059) / grå (4508061)

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Driftstemperatur: -20° C til +50° C 
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 60669-2-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

4508068 Trådløs og kompakt Casambi PIR sensor med indbygget dagslyssensor til indbygning i lofter. Sensoren har et dobbelt 
kanaloutput - et DALI dæmpningsoutput (op til 10 drivere) samt et 10 A relæoutput. Sensoren har en rækkevidde 
på op til Ø 7 m.

Forbindelser
•	 Terminal kapacitet: 2,5 mm²

Strøm
•	 Spændingsområde: 230 VAC +/- 10%, 50 Hz
•	 Max. belastning: 10A 
•	 Belastning for startindgang: 200A for 300μs
•	 Max. belastning for DALI dæmp: op til 10 drivere 

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2.4GHz ISM band
•	 Transceiver strøm: op til 4 dBm udgangsstrøm og -93 dBm RX følsomhed

Mekaniske data
•	 Lysdetekteringsområde: 1-999 lux 
•	 Dimensioner: 76 mm x 76 mm x 65 mm
•	 Vægt: 200 g
•	 Materiale: flammehæmmende ABS
•	 Kapslingsklasse: IP40

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Driftstemperatur: -20° C til +35° C 
•	 Relativ luftfugtighed: 5% til 95%, ikke-kondenserende 

Overensstemmelser og standarder 
•	 Standarder: RED-2014/53/EU, LVD-2014/35/EU

4508069 Trådløs mellemklasse Casambi PIR sensor med koncentrisk linse for bedre detektering. Sensoren er til indbygning i 
lofter og detekterer 360°. Sensoren har en rækkevidde på op til Ø 15 m.

Forbindelser
•	 Terminal kapacitet: 2,5 mm²

Strøm
•	 Spændingsområde: 230 VAC +/- 10%, 50 Hz
•	 Max. belastning: 10A 
•	 Belastning for startindgang: 200A for 300μs
•	 Max. belastning for DALI dæmp: op til 10 drivere

https://www.vanpee.dk/da/casambi-ligaairsp240w-240v-hvid
https://www.vanpee.dk/da/casambi-ligaairsp240g-240v-graa
https://www.vanpee.dk/da/casambi-kompakt-pir-ebdspir-cb
https://www.vanpee.dk/da/casambi-pir-ebdmr-cb-for-indbygning
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Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2.4GHz ISM band
•	 Transceiver strøm: op til 4 dBm udgangsstrøm og -93 dBm RX følsomhed

Mekaniske data
•	 Lysdetekteringsområde: 1-999 lux 
•	 Dimensioner: 76 mm x 76 mm x 65 mm
•	 Vægt: 200 g
•	 Materiale: flammehæmmende ABS
•	 Kapslingsklasse: IP40

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Driftstemperatur: -20° C til +35° C 
•	 Relativ luftfugtighed: 5% til 95%, ikke-kondenserende 

Overensstemmelser og standarder 
•	 Standarder: RED-2014/53/EU, LVD-2014/35/EU

4508070 Trådløs High Bay Casambi PIR sensor til indbygning i lofter med en maksimum monteringshøjde på 20 m. Sensoren 
detekterer op til 40 m ved en monteringshøjde på 15 m. Multi-pyro design giver bedre følsomhed uden falsk detek-
tering og den unikke linseteknologi giver høj følsomhed indenfor detekteringsområdet.

Forbindelser
•	 Terminal kapacitet: 2,5 mm²

Strøm
•	 Spændingsområde: 230 VAC +/- 10%, 50 Hz
•	 Max. belastning: 10A 
•	 Belastning for startindgang: 200A for 300μs
•	 Max. belastning for DALI dæmp: op til 10 drivere 

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2.4GHz ISM band
•	 Transceiver strøm: op til 4 dBm udgangsstrøm og -93 dBm RX følsomhed

Mekaniske data
•	 Lysdetekteringsområde: 1-999 lux 
•	 Dimensioner: 97 mm x 86 mm x 114 mm
•	 Vægt: 200 g
•	 Materiale: flammehæmmende ABS
•	 Kapslingsklasse: IP40

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Driftstemperatur: -20° C til +35° C 
•	 Relativ luftfugtighed: 5% til 95%, ikke-kondenserende 

Overensstemmelser og standarder 
•	 Standarder: RED-2014/53/EU, LVD-2014/35/EU

https://www.vanpee.dk/da/casambi-highbay-pir-ebdhs

