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Casambi DMX controllere
(09/07/2021)

Varenummer Specifikationer tekst

4508072 Casambi DMX master modul med 4 adresserbare DMX kanaler. Er kompatibel med DMX512 og forskellige DMX funk-
tioner og farveprøver er forprogrammeret i modulet. DMX modulet kan styres via Casambi app’en. 24 VDC plug-in 
strømforsyning medfølger.

Forbindelser
•	 DMX ud: XLR 3-polet hun
•	 24 VDC ind: 5,1 mm

Strøm
•	 Strømforsyning: 24 VDC, plug-in strømforsyning
•	 Strømforbrug: max. 0,7 W 

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 90 mm x 50 mm x 32 mm
•	 Vægt: 65 g
•	 Farve: grå kabinet
•	 Kapslingsklasse: IP44
•	 Montering: fritliggende
•	 Rækkevidde: op til 30 m indendørs og op til 50 m udendørs - rækkevidden er meget afhængig af omgivelserne 

og forhindringer såsom vægge og byggematerialer 

Drifts- og opbevaringstemperatur
•	 Driftstemperatur: -20° C til +50° C
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: LVD 2014/35/EU, EN 60669-2-1, EMC 2014/30/EU

4508075 Casambi DMX modtagermodul til 4 Casambi knapper ud af 4 DMX kanaler. Er kompatibel med DMX512 og forskellige 
DMX startadresser er forprogrammerede. DMX modulet kan styres via Casambi app’en. 24 VDC plug-in strømforsy-
ning medfølger.

Forbindelser
•	 DMX ind: XLR 3-polet han
•	 24 VDC ind: 5,1 mm

Strøm
•	 Strømforsyning: 24 VDC, plug-in strømforsyning
•	 Strømforbrug: 0,7 W

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 90 mm x 50 mm x 32 mm
•	 Vægt: 65 g
•	 Farve: grå kabinet
•	 Kapslingsklasse: IP44
•	 Montering: fritliggende
•	 Rækkevidde: Rækkevidde: op til 30 m indendørs og op til 50 m udendørs - rækkevidden er meget afhængig af 

omgivelserne og forhindringer såsom vægge og byggematerialer

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Driftstemperatur: -20° C til +50° C
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: LVD 2014/35/EU, EN 60669-2-1, EMC 2014/30/EU

https://www.vanpee.dk/da/dmx-controller/casambi-ligaairdmx-modul-90x50x33mm
https://www.vanpee.dk/da/dmx-controller/casambi-ligaairdmx-modul-90x50x33mm-4508075

