
Brandsikre materialer i alle  
Hensel forgreningsdåser og 
fordelingstavler

Sikkerhed:
  svært antændeligt
 selvslukkende
 halogenfri

Produktinformation 03/2009

Selvslukkende plastmateriale 
testet i.ht. glødetrådstest  
IEC 60 695-2-11

����������������
�������������

�����

�����

����������������
�������������

����������������
�������������

�����

����������������
�������������

�����

����������������
�������������

�����

�����

����������������
�������������

����������������
�������������

�����

����������������
�������������

�����

Gammelager 15
DK-2605 Brøndby
Danmark 
Tlf.: +45 44 85 90 00 

E-Mail: info@vanpee.dk
www.vanpee.dk

Industrial Electrical Power Distribution Systems



Brandegenskaber for el-installationsmateriel
Kunststoffer i elektroteknik

I dag anvendes der kunststoffer inden for 
mange elektrotekniske og elektroniske 
områder.

Kunststoffer opfylder ikke kun kravene 
til "Isolering af spændingsførende dele", 
men udmærker sig også ved at have 
andre positive egenskaber, f.eks. er de 
fleksible, nemme at bearbejde og brud-
sikre og har samtidig en lav vægt. 

Sikkerhedskravene til brandegenskaberne

iht. VDE- eller IEC-standarder vedrører 
primært omgivelserne omkring strøm- og 
spændingsførende dele, der kan fungere 
som antændelseskilde. 

Brand skal også kunne forhindres i 

Tærskelværdien for, hvornår der udbryder 
brand, afhænger af materialets brænd-
barhed. Nogle kunststoffer brænder ved 
påvirkning af definerede antændelseskil-
der, andre ikke. 

Hvis der til et bestemt formål kun kan an-
vendes et kunststof, der endnu ikke kom-

"Selvslukkende" beskriver et brændende kunststofs egenskab til at slukkes af sig selv 
i løbet af kort tid, når antændelseskilden fjernes.

Udstyrsnormerne fastlægger minimumskravet. Således skal egenskaben svært an-
tændelig påvises ved hjælp af glødetrådstesten ved min. 650 °C.

  Smeltebeskadigelse pga. en løs forbin-
delse

   Krybestrøm i tavlen pga. snavs eller fugt
indvendigt i tavlen

Den korrekte IP-beskyttelsesklasse, 
tilpasset til anvendelsen, beskytter det 
elektriske udstyr i kabinettet mod snavs 

Den selvslukkende egenskab opnås ofte ved at tilsætte halogener som additiv til kunststof-
ferne. Halogener medfører, at jernmetaller korroderer ved brand. Derfor er der ofte et krav 
om, at elektrisk udstyr skal være "halogenfrit", for at beskytte bygningens bestanddele.

Standarder fastlægger normer og regler, 
der skal overholdes ved anvendelse og 
brug af elektrisk udstyr (også af kunststof).

Derved minimeres risikoen for brugeren, 
og samtidig reduceres miljøbelastningen 
ved bestemmelsesmæssig brug til et 
minimum.

tilfælde af fejl i den bestemmelsesmæs-
sige anvendelse. For at der kan opstå 
brand, er det en forudsætning, at der er 
en antændelses-/varmekilde, f.eks. kort-
slutning, krybestrøm, lysbue eller forhøjet 
kontaktmodstand.

og fugt. På den måde forhindres fejl som 
følge af krybestrøm og deraf følgende 
kortslutninger.

mer op på det nødvendige sikkerhedsni-
veau, tilsættes der flammehæmmere, der 
reducerer materialets brændbarhed eller 
vanskeliggør forbrændingen. Disse midler 
sikrer den nødvendige sikkerhed ved brug 
og i tilfælde af fejl. 

Kunststoffer i elektroteknik

Krav iht. lov og standarder

Eksempler på fejl i elektrisk 
udstyr

IP-kapslingsklasser

Flammehæmmer

"svært antændelig" 

 "selvslukkende"

"halogenfri"



Brandegenskaber for el-installationsmateriel
Minimumskrav iht. udstyrsnormen

Minimumskrav iht. standarderne: 
Påvisning af svær antændelighed

Om det bryder i brand, afhænger af, 
om materialet indeholder flammehæm-
mer eller ej, og af den tilførte energi (her: 
glødetrådens temperatur).

Her presses en glødetrådssløjfe ind mod 
et produkt. 

Efter 30 sekunder fjernes glødetråden igen.

Hvis materialet antændes og ilden slukker 
af sig selv i løbet af 30 sekunder, er mate-
rialet svært antændeligt. 

Svær antændelighed forhindrer ikke, at 
udstyret bryder i brand! 

Produktet testes ved en temperatur 
på over 650 °C.

Glødetrådstesten påviser, at en mulig 
brand slukker af sig selv i løbet af 30 
sekunder, når energikilden fjernes.

Fejl i elektrisk udstyr afbrydes normalt 
ved hjælp af sikkerhedsudstyr, f.eks. 
sikringer og ledningssikkerhedsafbry-
dere.

Påvisning af selvslukkende egenskaber 

Påvisning af svær antænde-
lighed vha. glødetrådstesten 
iht. IEC 60 695-2-11:  

temperatur: 650 °C for alle 
kunststofdele, der ikke holder 
strømførende dele på plads.

glødetrådstesten simulerer 
en dårlig forbindelse

Påvisning af selvslukkende 
egenskaber

temperatur: over 650 °C

alle Hensel produkter er pro-
duceret af selvslukkende ma-
teriale og har som minimum 
bestået glødetrådstesten på 
750° C

650 °C



Brandegenskaber for el-installationsmateriel
Selvslukkende er bedre!

 Glødetråden opvarmes 
til 750 °C og presses 
ind mod et produkt i 30 
sekunder.

Materialet kan an-
tændes, og produktet 
bryder i brand.

Brændende smådele, 
der falder af, må ikke 
antænde et let antæn-
deligt underlag.

 Efter 30 sekunder fjer-
nes glødetråden. Ilden 
slukkes.
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Hensels termoplast-produkter er svært antændelige, selv-
slukkende og halogenfrie og består glødetrådstesten ved 
750 °C eller 960 °C!

DK-forgreningsdåser

KD-forgreningsdåser »Offshore«

Små KV-fordelingstavler

KF-forgreningsdåser »vejrbestandig«

ENYSTAR-fordelingstavler

Mi-fordelingstavler

KX/RX/LX-
forgreningsdåser »EX/Atex«

98
 1

7 
06

00
  0

3.
09

/2
/1

1

Hensel-produkter giver mere sikkerhed end 
krævet i standardens minimumskrav!
Hensel anvender udelukkende termoplastiske materialer, der gi-

ver en højere sikkerhed med hensyn til brandegenskaberne, end 

de 650° C som standarden har som minimumskrav.  

43

21

����������������
�������������

�����

�����

����������������
�������������

����������������
�������������

�����

����������������
�������������

�����

����������������
�������������

�����

�����

����������������
�������������

����������������
�������������

�����

����������������
�������������

�����




