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HVORFOR VALGE LYSSTYRING?

BYGNINGSREGLEMENTET BR18

§ 382
Arbejdsrum mv. og feelles adgangsveje skal:

1. Have elektrisk belysning i forngdent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udfgres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys
og belysning — Belysning ved arbejdspladser — Del 1: Indendgrs arbejdspladser.

2. Forsynes med energieffektiv belysning.
3. Forsynes med automatisk dagslysstyring, hvis der er tilstraekkeligt dagslys.

4. Hvor der kun er lejlighedsvis benyttelse, forsynes med bevagelsesmeldere. Bestemmelsen galder ogsa baderum og toiletter
i tilknytning til arbejdsrum mv. Anvendelse af bevaegelsesmeldere kan udelades, hvor slukning af lyset kan give risiko for
ulykker, eller hvor lyskilderne ikke er egnet hertil.

5. Udfgres med belysningsanlaeg opdelt i zoner med mulighed for benyttelse efter dagslysforhold og aktiviteter. | mindre
arbejdsrum, f.eks. enkeltmandskontorer, kan kravet fraviges.

Stk. 2. Stk. 1 kan fraviges, nar opfyldelsen vil betyde en afggrende ulempe for virksomhedens drift.
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HVAD ER DALI?

« DALI star for Digital Addressable Lighting Interface
* International standard
» Stiftet af Philips, Osram, Tridonic og Helvar

FORDELE VED DALI

* Unik adresse per enhed
* Ingen krav til topologi

+ Mulighed for at fgre 230V sammen med DALI-bussen /

KOMMUNIKATION, BUS-HASTIGHED

« 1.200 bit/s (valgt hastighed)
* Gruppe kommando, 1 besked

* 64 adresser per bus, 250mA, mere end 500.000 adresser
«  Kommunikation via LAN, TCP/IP
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HVAD ER DALI-2?

» Seneste version af DALI standarden
» Giver forbedret interoperabilitet mellem forskellige fabrikater
« Med DALI-2 kan frit vaelges kontrolenheder pa inputsiden
F.eks. PIR sensorer, dagslyssensorer og tryk
« Abnet op for nye muligheder ift. kontroludstyr
Bl.a. standarder for LED drivere, farvestyring og lysdeempere
» Forbedret timerfunktion

KIG EFTER DALI-2 LOGOET

Se en oversigt over DALI-2 certificerede produkter pa DALI
Alliances hjemmeside

Se produktdatabasen her



https://www.dali-alliance.org/products
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DALI PROTOKOL — MULIGHEDER OG FORDELE
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HELVAR SYSTEMOPBYGNING

Traditional @ @ + m
Controller Controller \\/y
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Traditionel f.eks. 1-10V, DALI f.eks. KNX Helvar — alt monteret p4 samme kabel
broadcast
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FRI TOPOLOGI OG POLARITET

» DALI har fri topologi, hvilket betyder, at det ikke er ngdvendigt at felge et fast kabeldiagram.
« Styrelederne til de digitale signaler er uden polaritet (plus/minus), hvilket minimerer fejlkobling.

* Max samlet laengde — 300 m
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EKSEMPEL PA KLASSEVARELSE MED TRADITIONEL BELYSNING
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EKSEMPEL PA KLASSEVARELSE MED DALI LYSSTYRING
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FLERE DALI-BUSSER
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DALI-BUSSER | STORRE NETVARK
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BYGNINGSINTEGRATION
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INTEGRATION MED 3. PARTS PRODUKTER
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http://www.techiemode.com/wp-content/uploads/2013/03/5-Tips-to-Get-The-Most-out-of-Internet-Usage.png
http://premnair.files.wordpress.com/2012/02/cloud.jpg
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INTEGRATION MED 3. PARTS PRODUKTER
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TUNABLE WHITE & RGBW

DALI type 8 / DT8 gor det muligt at styre farvet belysning sdsom RGB samt kold/varm hvid (Kelvin change, Tunable White,
dynamisk belysning). DALI type 8 bruges ofte til degnrytmelys, hvor lyset skifter farve og intensitet i Igbet af dagen.

Den store fordel ved DALI type 8 er, at man har 2 kanaler - kold/varm hvid, pa én DALI adresse, hvilket vil sige, at en type 8 LED
driver kun optager 1 DALI adresse pa bussen.
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DOGNRYTMELYS

Det naturlige dagslys skifter farve og styrke i Igbet af dagen, uden vi egentlig registrerer det. Dette skift er med til at pavirke
menneskers degnrytme og produktionen af melatonin og kortisol. Det rette lys, pa de rigtige tidspunkter af dagen, pavirker derfor
alt fra koncentrationsevne, produktivitet, humer, sgvn, velveere og aktivitetsniveau.
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LIGHT OVER TIME

Alle menneskers dggnrytme og perception af lys er forskellig. Aktivitet, placering og alder er nogle af de faktorer, der kan afggre,
hvilken belysningsprofil der er bedst egnet til miljget.

Helvars Light over Time funktion gar det muligt at tilpasse belysningen, sa den imgdekommer de specifikke behov hos brugerne.
Med Light over Time kan man grafisk visualisere forskellige belysningsprofiler.
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Se vores projekter med dggnrytmelys og Tunable White (TW)



https://www.vanpee.dk/da/referencer/dognrytmelosninger-tunable-white-tw
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PROGRAMMERING AF DALI LYSSTYRING

» Helvar DALI lysstyring programmeres i Designer software
» Gratis download

» Ingen koder

« Programmering gemmes pa router

Vanpee tilbyder kurser i programmering — laes mere om
vores DALI kurser her

| theooooccoe |



https://www.vanpee.dk/da/kursus
https://www.vanpee.dk/da/kursus
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HELVAR INSIGHTS

Helvar Insights er en sikker cloud-baseret platform, der udnytter data indsamlet fra eksisterende lysstyringssystemer, enheder og
sensorer.

Helvar Insights overvager bygningen 24/7 og du kan nemt se data nar som helst og hvor som helst — fra bade mobil, tablet og
computer. Du far veerdifuld indsigt, der hjeelper dig til at forsta hvordan bygningen bruges og hvordan forskellige rum kan
optimeres.
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HELVAR INSIGHTS
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Vanpee)

HELVAR INSIGHTS

YOU ARE VIEWING

Helvar & ) jViiyis Hospital 6

n o 20:00

) 22/09/2021

SE VIDEQ PA YOUTUBE



https://youtu.be/adjOrSOrL2o
https://youtu.be/adjOrSOrL2o
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KURSER PROGRAMMERING PROJEKTERING

Vanpee afholder Igbende kurser i DALI Vanpee har teknikere, som varetager Vanpee tilbyder projektering af bade
og Casambi programmering. Kurserne programmering af DALI og Casambi sma og store DALI lysstyringsanlaeg.
afholdes i vores lokaler i Brondby eller i lysstyringsanleeg i hele Danmark. Skriv til projekt@vanpee.dk hvis du
Jylland. har brug for hjaelp.



in
LINKEDIN

Folg os pa LinkedIn for ugentlige
opdateringer, produktnyt og links til
spandende artikler.

+ Folg

FIND OS ONLINE

FACEBOOK

Fglg med pa vores Facebook side,
hvor vi informerer om produkter,

l@sninger og inspirerende projekter.

nl Synes godt om

YOUTUBE

Pa vores YouTube kanal finder du et
stort udvalg af instruktions- og
produktvideoer samt showcases.

ABONNER

23


https://www.linkedin.com/company/vanpee/
https://www.facebook.com/VanpeeDK/
https://www.facebook.com/VanpeeDK/
https://www.youtube.com/c/vanpeedk
https://www.youtube.com/c/vanpeedk
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KONTAKT 0S

HAR DU SPORGSMAL ELLER BRUG FOR HI£LP?

Sa tgv endelig ikke med at kontakte os, vi sidder klar til at hjaelpe ved enhver henvendelse.

1 ' - _

9 Gammelager 15, 2605 Brgndby \. +45 44 8590 00 ad info@vanpee.dk & www.vanpee.dk
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