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Lasninger til sports- og idraetstaciliteter

Lysstyring | Akustisk detektering | Forgrenings- og samleddser | Tavlekomponenter
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ysstyringslasninger fra Helvar

Indendgrs sports- og idraetsfaciliteter bruges ofte til mange forskellige sportsgrene og kravene til belysningen
varierer derfor meget i forhold til sportsgrenen. Jo mindre og hurtigere bolden er, jo mere lys skal der vaere. In-
telligente lysstyringssystemer ggr det nemt at tilpasse lysniveauet til de enkelte sportsgrene og aktiviteter.

Et Helvar DALI lysstyringssystem er en saerdeles velegnet Igsning til sportshaller og idreetsanlaeg, med funktioner
som dagslysstyring, farveskift, scenariestyring og integration med BMS-systemer. Men intelligent lysstyring fra
Helvar kan der opnds ekstra energibesparelser og fleksibilitet, da man nemt kan deempe lyset - eller slukke det
helt - i omrader, der ikke er i brug.
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Helvars DALI system tager udgangspunkt i en programmerbar router, som placeres i eltavlen. Routeren sikrer
DALI kommunikation mellem alle DALI enheder i bygningen via to ledninger, kaldet en bus-forbindelse. Det bety-
der, at styresystemet er fleksibelt uden decentrale styrebokse.

Tilstedevaerelsesdetektering i indendgrs idraetsanlaeg
og haller kan spare pa energiforbruget, sd lyset ikke
breender ungdigt i omrader, der ikke bliver brugt. Saer-
ligt PIR hjgrne sensorer er en velegnet Igsning til haller
og hertil kan man tilkgbe et kraftigt beskyttelsesgitter
i metal, som beskytter sensoren mod vildfarne bolde
og slag.

I haller der bliver brugt til mange forskellige sportsgre-

ne og begivenheder er scenariestyring en oplagt lgs- g 4 o B
ning. Til styring af scenarier kan der med fordel veel- S
ges enten en iPad lgsning eller en Igsning med Helvar .- — =
Digidim paneler. Saerligt Digidim 135W og 136W bliver o 1|~
ofte brugt i sportshaller. Digidim 135W giver mulighed =

for at styre 4 scenarier, regulere lysstyrken op og ned

samt sluk alt. Med Digidim 136W kan man styre 7 for- . 4 i
skellige scenarier samt slukke lyset.
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Mulighederne er mange med et Helvar lysstyringsanlaeg. Med et Digidim inputmodul er det f.eks. muligt at koble
lyset sammen med banebooking programmer. Dette har man gjort i Allergd Tennishal, hvor lyset kun er teendt i
det tidsrum hvor banen er booket. Bevaegelsessensorer over tennisbanerne sgrger desuden for, at lyset udeluk-
kende er taendt, ndr der er aktivitet pd banen.



Vanpee)

Casambi tradles lysstyring

Med Casambi tradlgs lysstyring kan man styre alle lamper med et enkelt klik. Casambi bruger Bluetooth til at
danne et mesh-netvaerk mellem Casambi styrede armaturer, lysdeempere, sensorer og lyskilder, og lyset kan
styres direkte fra en smartphone, tablet eller afbryder.

Med trddlgs Casambi lysstyring kan sportshaller og andre idraetsfaciliteter imgdekomme alle teenkelige krav til
lyset og behov fra brugerne.

Installation er nem og effektiv uden traek af ledninger. Lgsningen er derfor saerdeles velegnet til renoverings-
opgaver i haller m.m., hvor der eksempelvis skal udskiftes armaturer, da armaturerne nemt kan implementeres
uden at traekke nye kabler. Der skal blot installeres Casambi enheder i armaturerne samt tryk eller iPad til be-
tjening af lyset.

Casambi giver mulighed for at lave scenarier, farveskift, tidsstyring og daeempning, og ggr det nemt at oprette
lysscenarier med forskellig lysstyrke, sd lyset i sportshaller kan indstilles til forskellige sportsgrene.

Kalundborg Kommune far Helvar og Casambi lysstyring i 10 sportshaller

Kalundborg Kommune er i fuld gang med at opdatere deres halbelysning. Kommunen fik i 2020 en anlaegsbevil-
ling til udskiftning til LED-belysning, da der her er de stgrste besparelser at hente pa elforbruget.

Vanpee skal i teet samarbejde med Hgjager Belysning A/S levere lysstyring til 10 haller i Kalundborg Kommune,
hvor lyset i hal, omklaedning samt diverse smarum bliver skiftet. Der er valgt en trédlgs DALI Igsning med Ca-
sambi samt en Helvar lysstyring, hvilket har gjort montagen vaesentlig hurtigere og nemmere.

Med en Helvar og Casambi styring i alle haller bliver anlaegget optimeret til de rette lysscenarier alt efter brugs-
monster samt aktivitet, og med optimal detektering af bevaegelse undgds det at lyset breender ungdigt.

Vanpee har leveret og faerdigprogrammeret lysstyring til Rynkevanghallen, Nyruphallen og Firhgjhallen og i Igbet

af 2021 vil de resterende syv haller - Ggrlevhallen, Hvidebaekhallen, Hgng Hallen, Kalundborghallerne, Rgrbyhal-
len, Svebgllehallen og Ulshgjhallen ogsa blive opdateret med ny belysning samt styring.
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Akustisk detektering i omkleedningsrum og pa toiletter

Med akustisk lysstyring fra Extro- l\
nic styres lyset ved hjeelp af lyd.
S3& laenge der er lyd, er der lys. o |

8
Akustisk detektering er en fremra- = u=
gende Igsning i omklaedningsrum hﬁﬁ%‘:ﬂk”%(( (e
og pa toiletter, da der ofte er tale e
om et lukket lokale. Den akustiske
detektor kan detektere tilstede- g e )
veerelse bag tgj og omkring ska- HEHHAHHE
be, som en PIR-sensor ville have
overset.
Med den rette mikrofon installe- = — T o s
ret kan samme detektor registrere "’)))))))))}qé; Herretoilet
tilstedevaerelse i bade omklaed- Vagmonteret - D
ningsrummet og i brusebade. En S 3 19] j j
akustisk detektor AD500 med en (s i ]
ekstra mikrofon kan bruges til de- ”))b) a( ( ggr&e(&&(ﬁC %
tektering i to separate omkleed- mgeion ™
ningsrum f.eks. herre- og dame- - g AT TEE [HE
afdeling.

Color Kinetics DMX lysstyring

Med Color Kinetics kan man oplyse bygninger og facader pa sportsa-
renaer og stadions med dynamisk LED-belysning. Sortimentet inde-
holder bdde LED armaturer i TW/RGB samt DMX lysstyring.

Vanpee har i 2020 leveret og programmeret Color Kinetics DMX lys-
styring til JYSK arena i Silkeborg. I arenaens indgangsparti, pd stue-
etage samt fgrstesal er der opsat DMX armaturer. Lyset styres fra en
iPlayer 3, som er en kompakt og kraftfuld controller, hvor man kan
konfigurere samt styre lysshow og scenarier.

Der er programmeret forskellige scenarier, som styres fra iPlayeren
og et ekstra tryk installeret i arenaen. Belysningen p& facaden og i
indgangspartiet kan skifte farve, alt efter hvad der foregar i arenaen
og lyset er programmeret, sa det fglger trappen.

JYSK arena er hjemmebane for bdde Bjerringbro-Silkeborgs hand-
boldherrer og Silkeborg-Voel KFUM’s handbolddamer, og ndr der
spilles hjemmebanekamp kan indgangspartiet oplyses i holdets far-
ver. Ndr man kommer gdende eller kgrende forbi arenaen vil man
alt efter farven pa indgangspartiet derfor vide hvad der foregar af
arrangementer.
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Raytech samledaser til udendars idratsanlag

De sma samled3ser fra Raytech er perfekte til udendgrs
idreetsanlaeg. Samleddserne er fyldt med blgd og giftfri
gel, og med en IP-klasse 68 kan de bruges til nedgrav-
ning af installationer eller installationer i vand, da de er
bade stgv- og vandtaette.

Samled@serne er szrdeles alsidige og nemme at anven-
de. Med et simpelt kliksystem &bnes og lukkes dserne,
og de kan altid gendbnes for eventuel vedligeholdelse af
installationen.

Legrand tavler og tavlekomponenter

Vanpee har alt til elinstallationer i sports- og idraetsanlaeg, herunder tavlekom-
ponenter som automatsikringer, fejlstramsafbrydere, ure, kontaktorer, trans-
formere, opmaerkning samt maksimalafbrydere til stgrre tavler i sportsarenaer
m.m.

R e T
B Cis B Ce B & B s K Cie B
= Y Gle, T S SR Y

Vanpee tilbyder desuden Legrand Atlantic skabe i rustfrit stdl som f.eks. kan B, Kk

bruges til brik-systemer i forbindelse med udlejning af kunststofbaner i idreets-
foreninger.

Forgreningsddser fra Hensel

Vanpee forhandler DK forgreningsdaser fra Hensel, som kan bruges til installati- é‘ @
oner i indendgrs sports- og idreetsfaciliteter. Daserne fas med kabelindgang via 3
indbyggede elastiske taetningsmembraner eller udslagsblanketter. Til de uden- A ey
dgrs installationer har Hensel et stort udvalg af vejrbestandige KF forgrenings- 2 50
daser med kabelindfgring via udslagsblanketter. 5 I

Forgreningsdaserne har alle en flot afrundet form og har en lang raekke fordele \
og funktioner samt et bredt udvalg af tilbehgr.

Hensel Mi kasser til The Tall Ship Races i Aalborg

The Tall Ship Races er et Igb, der finder sted mellem forskellige havne rundt
omkring i verden hvert ar. Sejlskibe fra mere end 30 forskellige nationer del-
tager i lgbet og i 2019 lagde skibene til kaj i Aalborg havn.

Vanpee har i samarbejde med Uggerly Installation og Bygg-El Elektroteknik
ApS forsynet boder, barer, scener og skibe med strgm til The Tall Ship Races.

Vanpee har leveret Mi kasser fra Hensel, som er et modulopbygget kasse-
system, isoleringskapslet, totalisoleret, beskyttelsesgrad IP 65, til monte-
ring af sammenbygninger af koblings- og kontroludstyr op til 630 A iht. IEC
61439-2.




Vanpee er leverander af lysstyring og elmateriel

Den absolutte kerne i vores forretning er at kunne levere et varieret, komplet og inno-
vativt udvalg af kvalitetsprodukter og systemer til vores kunder.

Vi har i mange &r vaeret leverandgr af lysstyringslgsninger og elmateriel til sports- og
idraetsfaciliteter i Danmark. Her er et lille udvalg af de steder, hvor vores produkter og
Igsninger er blevet anvendt.
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Vanpee A/S - Gammelager 15 - 2605 Brgndby
Telefon: 44 85 90 00
www.vanpee.dk - info@vanpee.dk



