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Casambi enheder
(07/07/2021)

Varenummer Specifikationer tekst

4508011 Casambi CBU-ASD kan konfigureres som enten DALI type 6, DALI type 8, 1-10V, 1-10V samt styre en DALI lys-
dæmper eller et DALI relæ. Det er muligt at styre både Tunable White (TW) og RGBW. Enheden styres trådløst via 
Casambi app’en, via traditionel afbryder eller trådløst via Casambi Xpress.

Forbindelser
•	 Kabel: 0,75 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet (14-22 AWG)
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.cm/2,6 Lb-In

Mains indgang og udgang
•	 Indgangsspænding: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz
•	 Belastning (indgang): max. 0,6 A
•	 Udgangsrelæ: SSR på faselinje
•	 Forelået RSM udgangsstrøm: max. 100 W
•	 Startstrøm (udgang): 12 A (8 ms)

0-10 V udgang
•	 Spændingsområde: 0-10 VDC
•	 Sink/source strøm: max. 7 mA

DALI udgang
•	 Spænding på DALI-bus: 12 VDC
•	 Kortslutningsstrøm: 7 mA

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 Ghz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 56,5 mm x 35,8 mm x 22,3 mm
•	 Vægt: 48 g
•	 Montering: til integrering i armatur eller montering i dåse
•	 Kapslingsklasse: IP20, klasse II

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +50° C
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 61547
 

4508012 Casambi CBU-TED er en kompakt bagkantsdæmper til 230V belastninger og bruges til dæmpning af glødepærer, 
dæmpbare LED-lamper og dæmpbare LED-drivere. Den kan styre op til 150W. Enheden styres trådløst via Casambi 
app’en, via traditionel afbryder eller trådløst via Casambi Xpress. Enheden kan endvidere sættes op via ”Skift profil” 
som en PIR-sensor.

Forbindelser 
•	 Kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet (16-20 AWG)

Indgang
•	 Spændingsområde: 85 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz
•	 Belastning: max. 0,65 A
•	 Stand-by effekt uden belastning: < 0,3 W  

Udgang
•	 Dæmpning: trailing-edge fasekontrol
•	 Udgangsstrøm: max. 150 W ved 230 VAC / max. 75 W ved 120 VAC
•	 Belastning: max. 0,65 A 
•	 Belastningskrav: min. 1 W
•	 Startstrøm: max. 10 A, 100 ms

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 Ghz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm
  
Mekaniske data
•	 Dimensioner: 40,4 mm x 36,3 mm x 14 mm

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-bluetooth-asd-dali-unit
https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-bluetooth-ted-dimmer
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•	 Vægt: 15 g
•	 Montering: bag traditionel afbryder, i armatur eller i dåse 
•	 Kapslingsklasse: IP20 (kun til indendørs brug)

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +45° C
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Direktiver: EU direktiv 2002/96/EC, WEEE

4508013 Casambi CBU-DCS er en Casambi-aktiveret DALI-controller. Den har ikke sin egen strømforsyning, men drives i ste-
det direkte fra en DALI-bus. Enheden kan sammen med en DALI-sensor benyttes som tilstedeværelses- eller dags-
lysstyring, eller til styring af DALI-drivere. Når den bruges sammen med drivere understøtter den en række indstillin-
ger, herunder DALI type 6, DALI type 8, Tunable White (TW) og RGBW. Enheden styres trådløst via Casambi app’en.   

Forbindelser
•	 Kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet (16-20 AWG)    

Indgang
•	 Spændingsområde: 9,5 VDC - 22,5 VDC
•	 Indgangsstrøm, når inaktiv: 5 mA
•	 Max. indgangsstrøm: 30 mA
•	 Spænding på DALI-bus: max. 250 mA
•	 Standby strøm: < 0,1 W     

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 Ghz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 40,4 mm x 36,3 mm x 14 mm
•	 Vægt: 15 g 
•	 Kaplingsklasse: IP20 (kun til indendørs brug)

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +55° C
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Direktiver: EU direktiv 2002/96/EC, WEEE

4508018 Casambi CBU-PWM4 er en 4 kanals dæmper til styring af RGBW, Tunable White (TW) og 4 individuelle LED-bånd. 
Det maksimalt kombinerede output er 6A, hvilket frit kan deles mellem de 4 kanaler. CBU-PWM4 er beskyttet mod 
overspænding og kortslutning. Enheden styres trådløst via Casambi app’en.

Forbindelser
•	 Kabel: 0,75 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet (14-22 AWG) 
•	 Tilspændingskraft: 0,4 Nm

Indgang
•	 Spændingsområde: 12 VDC - 24 VDC
•	 Indgangsstrøm: max. 6 A
•	 Standby strøm, uden belastning: < 0,3 W  

Udgang
•	 Dæmpning: pulsbreddemodulation (PMW) 
•	 Udgangsspænding: 12 VDC - 24 VDC
•	 Udgangsstrøm: max. 144 W ved 24 VDC / max. 72 W ved 12 VDC
•	 Belastning: max. 6 A (kan frit deles mellem de 4 kanaler)

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 Ghz
•	 Udgangseffekt: max. +4 dBm

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-bluetooth-dcs-dali-unit
https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-4-kanal-pwm4-dimmer


- 3 -

Casambi enheder
(07/07/2021)

Varenummer Specifikationer tekst

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 72,6 mm x 30 mm x 18 mm
•	 Vægt: 23 g
•	 Kapslingsklasse: IP20 (kun til indendørs brug)

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +45° C
•	 Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +75° C 

Overensstemmelser og standarder
•	 Direktiver: EU direktiv 2002/96/EC, WEEE

4508036 Casambi 2 kanals dæmper til styring af constant voltage LED bånd. Kan styre op til 2 kanaler, hvilket gør den ideel 
til styring af Tunable White (TW) eller 2 individuelle bånd. Det maksimalt kombinerede output er 9A, hvilket frit kan 
deles mellem de 2 kanaler.

Forbindelser
•	 Kabel: 0,2 - 0,75 mm² (24 til 18 AWG)

Indgang
•	 Spændingsområde: 12 VDC - 48 VDC 
•	 Indgangsstrøm: max. 9 A

Udgang
•	 Udgangsspænding: = Vin
•	 Udgangsstrøm: max. 9 A per kanal / max. 9 A totalt
•	 Output: max. 108 W ved 12 VDC / max. 432 W ved 48 VDC

Radio transceiver
•	 D-PWM dæmpningsfrekvens: 100 Hz
•	 D-PWM opløsning: 1000 step
•	 Driftsfrekvens: 2,400...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. 4 dBm 

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 19 mm x 71 mm x 6 mm
•	 Kaplingsklasse: IP20 (kun til indendørs brug)

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -10° C til +40° C
•	 Opbevaringstemperatur: -40° C til +60° C

4508037 Casambi 4 kanals dæmper til styring af constant voltage LED bånd. Kan styre op til 4 kanaler, hvilket gør den ideel 
til styring af RGBW, Tunable White (TW) eller 4 individuelle bånd. Det maksimalt kombinerede output er 9A, hvilket 
frit kan deles mellem de 4 kanaler.  

Forbindelser
•	 Kabel: 0,2 mm² - 0,75 mm² (24 til 18 AWG)

Indgang
•	 Spændingsområde: 12 VDC - 48 VDC 
•	 Indgangsstrøm: max. 9 A

Udgang
•	 Udgangsspænding: = Vin
•	 Udgangsstrøm: max. 9 A per kanal / max. 9 A totalt
•	 Output: max. 108 W ved 12 VDC / max. 216 W ved 24 VDC / max. 324 W ved 36 VDC / max. 432 W ved 48 VDC

Radio transceiver
•	 D-PWM dæmpningsfrekvens: 100 Hz
•	 D-PWM opløsning: 1000 step
•	 Driftsfrekvens: 2,400...2,483 GHz
•	 Udgangseffekt: max. 4 dBm

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-daemper-2ch-12-48v-dc
https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-daemper-4ch-12-48v-dc
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Mekaniske data
•	 Dimensioner: 19 mm x 94,5 mm x 6 mm
•	 Kaplingsklasse: IP20 (kun til indendørs brug)

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -10° C til +40° C
•	 Opbevaringstemperatur: -40° C til +60° C

4508038 CBU-A2D er en 0-10V/DALI kontroller, som kan styre én eller to 0-10V kontrollerbare LED drivere, eller styre en 
Tunable White (TW) LED driver med to 0-10V kontrol interfaces. Enheden kan også konfigureres til en DALI funktion, 
hvor den kan tilsluttes en DALI LED driver eller DALI sensor. Enheden styres trådløst via Casambi app’en.

Forbindelser
•	 Kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm² massiv eller flertrådet (16-20 AWG)
•	 Kabellængde: 6 mm - 7 mm (.25”)
•	 Tilspændingsmoment: 0,4 Nm/4 Kgf.com/2,6 Lb-ln 

Indgang
•	 Spændingsområde: 100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz
•	 Indgangsstrøm: max. 35 mA
•	 Standby effekt uden belastning: < 0,5 W

Udgang, kanal 1
•	 Udgangsspænding, 0-10V: 0-10 VDC, max. 7 mA (sinking)
•	 Udgangsspænding, DALI: 12 VDC, max. 20 mA (sourcing)
•	 Antal drivere: max. 1 driver + 1 sensor/trykknap

Udgang, kanal 2
•	 Udgangsspænding, 0-10V: 0-10 VDC, max. 7 mA (sinking)
•	 Udgangsspænding, relæ: 12 VDC, max. 100 mA (sourcing)
•	 Antal drivere: max. 1 driver  

Radio transceiver
•	 Driftsfrekvens: 2,4...2,483 Ghz
•	 Udgangseffekt: max. -4 dBm

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 76 mm x 26 mm x 23 mm
•	 Vægt: 40 g
•	 Kapslingsklasse: IP20 (kun til indendørs brug)

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +45° C
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +70° C 

4508064 Casambi LIGA AIR DALI Broadcastmodul giver den nødvendige spænding til dit DALI netværk. Modulet er direkte 
forbundet til 100-240 VAC og kan forsyne DALI bussen med strøm op til 120 mA eller 60 DALI netværksenheder. 
Modulet er indkapslet i et sort ABS hus, som gør det nemt at montere i planforsænkede dåser, kanaler m.m. 

Forbindelser
•	 Fleksibel 2 x 1 mm² (AWG30), L = 150 mm
•	 Brun (BN): L, faseleder
•	 Blå (BL): N, neutral leder  

Strøm
•	 Strømforsyning: 100-240 VAC, 50 Hz - 60 Hz
•	 Strømforbrug: max. 3 W

DALI udgang
•	 Fleksibel 2 x 0,34 mm² (AWG24), L = 150 mm
•	 2 x orange, DALI BUS spænding 17 V 
•	 Udgangsstrøm max. 120 mA (til ca. 60 DALI enheder)

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 38 mm x 38 mm x 26 mm
•	 Vægt: 70 g
•	 Farve: Sort kabinet
•	 Montering: I indbyggede dåser eller kabelkanaler osv.

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-cbu-a2d
https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-ligaairdali240---broadcastmodul-120-ma
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•	 Kapslingsklasse: IP44

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Driftstemperatur: -20° C til +50° C
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: LVD 2014/35/EU, EN 60669-2-1; EMC 2014/30/EU

450808685 Vandtæt DALI enhed, der kan konfigureres som enten Dali type 6, Dali type 8, 0-10V, 1-10V samt styre en DALI 
lysdæmper eller et DALI relæ. Det er muligt at styre både Tunable White (TW) og RGBW. Enheden er tilpasset til 
integrering i armatur eller montering i dåse. Styres trådløst via Casambi app’en, via traditionel afbryder eller trådløst 
via Casambi Xpress.

Forbindelser
•	 Signal input: Bluetooth 4.0 lite
•	 Radio signal: 2,4...2,483 GHz
•	 Signal output: DALI / 0-10V, max. 7 mA; SELV 

Indgang
•	 Spændingsområde: 220 VAC - 240 VAC, 50 Hz

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 100 mm x 37 mm (uden kabel)
•	 Kapslingsklasse: IP65

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +40° C

450808698 Kompakt bagkantsdæmper til 230V belastninger, som styres via Bluetooth 4.0 og er til dæmpning af glødepærer, 
dæmpbare LED-lamper og dæmpbare LED-drivere. Den kan monteres bag en traditionel afbryder, i armaturet eller i 
dåse. Enheden er i stand til at styre op til 150W ohmsk belastning eller 50W LED. Styres trådløst via Casambi app’en, 
via traditionel afbryder eller trådløst via Casambi Xpress.

Forbindelser
•	 Signal input: Bluetooth 4.0 Lite 
•	 Radio signal: 2,4...2,483 GHz; 4 dBm

Indgang
•	 Spændingsområde: 85 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 100 mm x 37 mm (uden kabel) 
•	 Kapslingsklasse: IP65

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +45° C
  

450808885 Casambi 4 kanals dæmper til styring af constant voltage LED strip. Kan styre op til 4 kanaler, hvilket gør den ideel til 
styring af RGBW, Tunable White (TW) og 4 individuelle bånd. Det maksimalt kombinerede output er 6A, hvilket frit 
kan deles mellem de 4 kanaler. Enheden er beskyttet mod overspænding og kortslutning. 

Forbindelser
•	 Signal input: Bluetooth 4.0 Lite 
•	 Radio signal: 2,4...2,483 GHz; 4 dBm
•	 PWM frekvens: ~ 400 Hz 

Indgang
•	 Spændingsområde: 12 VDC - 24 VDC

Udgang
•	 Output: max. 144 W ved 24 VDC / max. 72 W ved 12 VDC

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 100 mm x 37 mm (uden kabel) 
•	 Kapslingsklasse: IP65

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +45° C

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-bluetooth-asd-dali-unit---ip65
https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-bluetooth-ted-dimmer---ip65
https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_enheder/casambi-4-kanal-pwm4-dimmer---ip65

