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Casambi repeatere
(09/07/2021)

Varenummer Specifikationer tekst

4508074 Repeater modulet LIGA.AIR.REP.240 er direkte tilsluttet til 230 VAC og øger rækkevidden af Bluetooth signalet i en 
Casambi installation. Modulets kompakte design gør installationen enkel og problemfri.

Forbindelser
•	 Fleksibel 2 x 0,5 mm² (AWG20), L = 150 mm
•	 Brun (BN): L, faseleder
•	 Blå (BL): N, neutral leder

Strøm
•	 Strømforsyning: 230 VAC, 50 Hz
•	 Strømforbrug: max. 0,3 W 

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 32 mm x 32 mm x 20 mm
•	 Vægt: 36 g
•	 Farve: sort kabinet
•	 Kapslingsklasse: IP64
•	 Montering: i indbyggede dåser, kasser eller kabelkanaler 
•	 Rækkevidde: op til 30 m indendørs og op til 50 m udendørs - rækkevidden er meget afhængig af omgivelserne 

og forhindringer såsom vægge og byggematerialer 

Drifts- og opbevaringstemperatur
•	 Driftstemperatur: -20° C til +50° C
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: LVD 2014/35/EU, EN 60669-2-1, EMC 2014/30/EU

4508073 Repeater modul til 230 VAC med et strømforbrug på kun 0,3 Watt. Tilsluttes direkte til en 230 V stikkontakt og til-
sluttes samt betjenes i Casambi app’en. Modulet øger rækkevidden af Bluetooth signalet og kan desuden fremskynde 
genskabelsen af Bluetooth-mesh, da enheden altid har en sikkerhedskopi af den sidste mesh-konfiguration.

Forbindelser
•	 EURO stikkontakt, sættes direkte i stikkontakten

Strøm
•	 Strømforsyning: 230 VAC, 50 Hz
•	 Strømforbrug: max. 0,3 W

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 38 mm x 39 mm x 32 mm
•	 Vægt: 34 g
•	 Farve: sort kabinet
•	 Montering: sættes direkte i stikkontakten 
•	 Rækkevidde: op til 30 m indendørs og op til 50 m udendørs - rækkevidden er meget afhængig af omgivelserne 

og forhindringer såsom vægge og byggematerialer 

Drifts- og opbevaringstemperaturer
•	 Driftstemperatur: -20° C til +50° C
•	 Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: LVD 2014/35/EU, EN 60669-2-1, EMC 2014/30/EU
 

610405 Helvars DALI Repeater forlænger den maksimale længde af DALI-linjen fra 300 m til 600 m og giver yderligere 250 
mA strøm på DALI-bussen. Det eksisterende DALI-netværk er tilsluttet DALI-IN siden og det udvidede netværk er 
tilsluttet DALI-OUT siden. Medfølgende aflastning kan bruges til ekstern placering i installationen.

Strøm
•	 Forsyningsspænding: 85 VAC - 264 VAC, 48 Hz - 62 Hz
•	 Strømforbrug: 100 mA
•	 Ekstern beskyttelse: 6 A MCB max.

DALI
•	 DALI-adresser: ingen
•	 DALI-forbrug: 2 mA (på DALI-IN siden)
•	 DALI-kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm²
•	 DALI-OUT strømforbrug: 250 mA

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_dali-repeatere-casambi/casambi-ligaairrep-240
https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_dali-repeatere-casambi/casambi-ligaairrep-240-euro
https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_dali-repeatere-casambi/helvar-dali-repeater-405
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Mekaniske data
•	 Dimensioner: 46,5 mm x 184 mm x 28 mm (uden aflastning) / 46,5 mm x 225 mm x 28 mm (med aflastning
•	 Vægt: 150 g
•	 Montering: kabelklemmer med trækaflastning til standalone installation
•	 Kapslingsklasse: IP20

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +50° C
•	 Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
•	 Opbevaringstemperatur: -20° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: IEC 62386: 101 2014, EN 61000-6-3, EN 61547, EN 60950-1
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

610406 DIN-skinne monteret DALI repeater som forlænger den maksimale længde af DALI-linjen fra 300 m til 600 m og 
giver yderligere 250 mA strøm på DALI-bussen. Det eksisterende DALI-netværk er tilsluttet DALI-IN siden og det 
udvidede netværk er tilsluttet DALI-OUT siden.

Strøm
•	 Forsyningsspænding: 100 VAC - 240 VAC (nominel), 85 VAC - 264 VAC (absolut), 48 Hz - 62 Hz
•	 Strømforbrug: 100 mA
•	 Ekstern beskyttelse: 6 A MCB max.
•	 Strømkabel: 0,5 mm² – 1,5 mm² massiv eller flertrådet

DALI
•	 DALI-adresser: ingen
•	 DALI-forbrug: 2 mA (på DALI-IN siden)
•	 DALI-kabel: 0,5 mm² - 1,5 mm²
•	 DALI-OUT strømforbrug: 250 mA

Mekaniske data
•	 Dimensioner: 35 mm x 90 mm x 58 mm
•	 Vægt: 90 g
•	 Montering: DIN-skinne
•	 Kapslingsklasse: IP20

Drifts- og opbevaringsforhold
•	 Omgivelsestemperatur: -20° C til +50° C
•	 Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende
•	 Opbevaringstemperatur: -20° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
•	 Standarder: IEC 62386-101, EN 61000-6-3, EN 61547, EN 61347-2-11
•	 Direktiver: WEEE, RoHS

https://www.vanpee.dk/da/product-catalogue_dali-repeatere-casambi/helvar-dali-repeater-406-din

