
Den sikre måde at tanke 
strøm på 
DFS 4 A EV ------------------ optimeret til vægbokse og ladestandere
------------------------------------- bevarer funktionen af foransiddende fejlstrømsafbrydere
------------------------------------- registrerer også pålideligt jævne DC-fejlstrømme over 6 mA 
------------------------------------- standardiseret allround-beskyttelse i overensstemmelse med IEC 62955
DFS 4 A EV NA ------------ beskytter opladningsenheden og det eksterne nødstopkredsløb  
------------------------------------- nødstopkredsløb beskyttet mod ledningsbrud
DFS 6 A EV OCP HD ---- med integreret temperaturuafhængig overstrømsudløser
------------------------------------- betydelig pladsbesparelse

Brug elektricitet sikkert.

EV-version

nu VDE-certi- 
ficeret i henhold  

til IEC 62955

Doepke



Fejlstrømsbeskyttelse  
til opladningsenheder

--------------------------------------------------------------------------  E-mobilitet åbner op for et rentabelt fremtidigt marked for el-specialister: 
Jo flere elbiler, der kører på vejene, jo større er behovet for ladestandere.
Fejlstrømsbeskyttelse til ladestandere, vægbokse og lignende enheder 
kan være en udfordring, men Doepkes fejlstrømsafbrydere til elektriske 
køretøjer i EV-design (EV for Electric Vehicles) tilbyder en problemfri 
løsning og overholder nu den nye produktstandard IEC 62955.

Pålidelig beskyttelse   
til elektromobilitet --------------------------------------------------  Når elektriske køretøjer oplades, kan der opstå jævne DC-fejlstrømme 

på over 6 mA.  
Konventionelle fejlstrømsafbrydere af type A eller type F er ikke 
designet til dette. I værste fald kan disse afbrydere svigte som følge 
af formagnetiseringen af deres summationsstrømtransformator, og 
denne fejl kan gå ubemærket hen. 
IEC 62955-standarden omfatter en beskyttelsesanordning til fejlstrøm 
(RDC-PD) og en overvågningsanordning til fejlstrøm (RDC-MD) 
under den samlede betegnelse RCD-DD. Enheder til overvågning af 
fejlstrømme består f.eks. af et overvågningsmodul til detektering af 
jævne DC-fejlstrømme og en koblingsenhed (grafik 1).  
Med denne kombination skal installatøren dog være særlig op-
mærksom på at overholde de udkoblingskriterier, der kræves i tilfælde 
af en fejl. Når man arbejder med denne særlige kombination, skal 
installatøren dog altid nøje følge de udkoblingskriterier, der kræves i 
tilfælde af en fejl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grafik: RDC-MD 

 

Vores DFS EV-fejlstrømsafbrydere opfylder kravene i denne standard i kun én enhed 

(grafik 2). 

Det betyder, at de beskytter sig selv og foransiddende fejlstrømsafbrydere pålideligt 

mod fejl og giver brugerne garanteret beskyttelse mod farlige fejlstrømme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
grafik 2: RDC-PD 

Valgfrihed  -----------------------------------------------------  Doepkes fejlstrømsafbrydere i EV-design fås i Type A og Type F. 
DFS 4 A EV detekterer sinusformede AC- og pulserende  
DC-fejlstrømme, uanset netspændingen. 
Derudover registrerer DFS 4 F EV også reststrømme med blandede 
frekvenser, som kan forekomme ved opladning af elbiler. 
DFS 4 F EV har også en korttidsforsinkelse og øget modstands-
dygtighed over for transienter. Det reducerer risikoen for uønsket 
udløsning betydeligt.
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Tilfælde 2:  -----------------------------------------------------  Ladeenheden har en fast forbindelse. I dette tilfælde er det  
tilstrækkeligt at installere én DFS 4 EV pr. ladepunkt. Det  
sikrer fuld beskyttelse mod fejlstrømme. Der er ikke behov  
for en foransiddende fejlstrømsafbryder.

--------------------------------------------------------------------------  Design: Den rigtige kombination gør en forskel

Tilfælde 1:  -----------------------------------------------------  Ladeenheden får strøm fra en eksisterende stikkontakt, der er 
beskyttet med en fejlstrømsafbryder af type A.Standarden  
kræver beskyttelse mod jævne DC-fejlstrømme over 6 mA. 
DFS 4 EV garanterer denne beskyttelse.
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Tilfælde 4:  ----------------------------------------------------  Hvis flere ladeenheder er placeret efter en fejlstrømsafbryder, skal 
sidstnævnte være AC-DC-følsom, da de jævne DC-fejlstrømme kan 
løbe tilbage. 
Hvert ladestik har sin egen fejlstrømsafbryder i EV-design.

Komplet løsning til ladestandere  -----------  Med Doepkes fejlstrømsafbrydere i EV-design er du på den  
sikre side: DFS 4 EV garanterer den nødvendige beskyttelse  
af ladestandere. Deres aktive ekstrafunktion betyder, at de 
pålideligt beskytter mennesker og udstyr, selv i tilfælde af jævne 
DC-fejlstrømme over 6 mA. Som en komplet løsning er de nemme 
at installere og gør yderligere fejlstrømsafbrydere overflødige.

Tilfælde 3:  -----------------------------------------------------  I dette tilfælde gælder strengere retningslinjer for afbrydelsestider. 
Ladeenheder med en fast forbindelse kræver derfor en  
foransiddende fejlstrømsafbryder. 
Den efterkoblede DFS 4 EV sikrer beskyttelsesfunktionen for  
den forudkoblede fejlstrømsafbryder, selv i tilfælde af jævne 
DC-fejlstrømme over 6 mA.
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 -------------------------------------------------------------------------  Vores slanke fjernbetjente aktuatorer DFA 3 sikrer større  
systemtilgængelighed inden for elektromobilitet.   
Enhederne, som kun fylder 1 modulbredde, er den ideelle tilføjelse 
til vores fejlstrømsafbrydere i EV-design og er særlig velegnede til 
fjernbetjente ladestationer.  
DFA 3 kan bruges til at tænde og slukke fejlstrømsafbrydere på  
afstand. Den aktuelle koblingsstatus for den tilsluttede fejlstrømsaf-
bryder (tændt/slukket) kan også overføres via en halvlederudgang. 
Hvis det ønskes og er tilladt, tænder DFA 3 også automatisk fejl-
strømsafbryderen igen op til tre gange efter udløsning – forudsat 
at der ikke er nogen fejl. Det muliggør overvågning og, afhængigt 
af serien, automatisk genindkobling af den tilsluttede fejlstrøm-
safbryder.

  ----------------------------------- simpel klik-på-forbindelse
  ----------------------------------- statusmeddelelse for halvlederudgang
  -----------------------------------  kompakt design: kun ét modul i bredden

Hold godt øje med ladestationen:  
DFA 3 fjernbetjening

Udnyt elektriciteten energieffektivt.

Fås også med 
N i højre side på 

forespørgsel

Fejlstrømsbeskyttelse til ladestationen 
med NØDSTOP-funktion

 -------------------------------------------------------------------------  DFS 4 A EV NA beskytter pålideligt opladningsudstyr til elektromobilitet. 
Fejlstrømsafbryderen overvåger ikke kun opladningsenheden, men 
også det eksterne nødstopkredsløb. I tilfælde af fare kan et eller flere 
ladepunkter slukkes centralt med et tryk på en knap. Det giver ekstra 
sikkerhed f.eks. i offentlige områder.

  ----------------------------------- optimeret til vægbokse og ladestandere
  ----------------------------------- DC-detektering fra 6 mA og nødstopfunktion i én enhed
 ------------------------------------ nødstopkredsløb beskyttet mod ledningsbrud
 ------------------------------------ integreret hjælpekontakt til fjernsignalering
 ------------------------------------ standardiseret allround-beskyttelse, også i henhold til IEC 62955



 -------------------------------------------------------------------------  DFS 6 A EV OCP HD tilbyder fejlstrøms- og overstrømsbeskyttelse på 
kun 6 modulbredder. 
Afbryderen kombinerer en pulserende og vekselstrømsfølsom fejlstrøm-
safbryder i EV-design med en integreret overstrømsudløser. 
Det er muligt at spare op til 7,5 modulbredde ved at reducere antallet af 
automatsikringer og kontaktorer. Overstrømsudløseren er elektronisk 
og fungerer derfor uafhængigt af temperaturen. 
Varmeudvikling f.eks. på grund af solstråling vil derfor ikke resultere i 
utilsigtet udløsning. 
Fejlstrømsafbryderens HD-design betyder også, at den er særlig 
modstandsdygtig over for barske miljøforhold som varme, kulde, fugt 
og støv.  
DFS 6 A EV OCP HD kan omstilles til en ladekapacitet på 16 A eller 32 A. 
Som alle Doepkes fejlstrømsafbrydere i DFS EV-serien, er den nye 
kombiafbryder certificeret i henhold til produktstandarden IEC 62955.

 

  ----------------------------------- RDC-PD med integreret temperaturuafhængig overstrømsudløser
  ----------------------------------- 6-mA DC-detektering
  ----------------------------------- testet i henhold til IEC 62955
  ----------------------------------- HD-version: robust i barske miljøer
  ----------------------------------- omskiftelig opladningskapacitet på 16 A eller 32 A
  ----------------------------------- betydelig pladsbesparelse på op til 7,5 modulbredder

Pladsbesparende dobbelt beskyttelse 
af ladestanderen: DFS 6 A EV OCP HD
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ladestanderen
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