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DK-forgreningsdåser
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• Beskyttelsesgrad IP 54-69
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Med forgreningsklemme til kobberledere 41 - 43

Med klemrækker til aluminiums- og kobberledere 44 - 49
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Kabelindgang via gummimembraner 105 - 110
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Yderligere information fi ndes på www.hensel-electric.de > Products
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winner

-  Skub kablet ind og 

membranen er tæt (IP66)

-  Tætningsmembranen 

kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger

GARANTERET
TÆT.

Ny Hensel dåse
Yderligere information på www.hensel-electric.de/en



   | 11

Moderne klemmeteknologi
innovativ og fl eksibel

 Højt placerede klemmer giver mere 

plads til kabling
 Beskyttet mod løsrivelse

 Alle klemrækker har to klemmer pr. 

pol
 Tillader at man blander forskellige 

ledertyper og ledningstværsnit på 

hver pol

 Forskellige placeringer af klemmen
 I dåser op til og med 10 mm2 kan to 

klemrækker monteres, også i forskel-

lige størrelser

Variabel kabelindføring 
nemt og tæt

 Kabelindføring fra bunden Kabelindføring via indbyggede elasti-

ske gummimembraner op til IP 66

 Tætningsmembran eller adapterring

kan fjernes og erstattes af kabelfor-

skruninger

Bredt udvalg af tilbehør
perfekt udstyret

 Fastholdelsesbånd sikrer, at låget 

ikke kan falde ned

 Låses hurtigt med en kvart omdrej-

ning
 Enkel opmærkning med etiketholdere 

som tilbehør

 Udvendige beslag til fastgørelse med-

følger altid

 D
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DK-forgreningsdåser  
Konverteringstabeller 

  

  

Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.       

ti
l 
n

ø
d

-
b

e
ly

s
n

in
guden klemmer D 9220 DK 0200 R 88 21 103 515

1,5-2,5 mm² D 9225

DK 0202 R 88 21 103 531

DK 0402 R* 88 21 103 586

uden klemmer D 9240 DK 0400 R 88 21 103 557

1,5-4 mm² D 9245

DK 0404 R 88 21 103 609

DK 0604 R* 88 21 103 641

  

 

 

Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.

ti
l 
C

u
-l

e
d

e
r

1,5-2,5 mm²
D 9025

D 9125

DK 0202 G 88 21 103 528

DK 0402 G* 88 21 103 573

1,5-4 mm² D 9045

DK 0404 G 88 21 103 599

DK 0604 G* 88 21 103 638

2,5-6 mm² K 9065

DK 0606 G 88 21 103 654

DK 1006 G* 88 21 103 670

4-10 mm² K 9105

DK 1010 G 88 21 103 683

DK 1610 G* 88 21 103 706

10-16 mm² --- DK 1616 G 88 21 103 719

10-25 mm² K 9255 DK 2525 G 88 21 103 751

16-35 mm² K 9355 DK 3535 G 88 21 103 793

K 9502 udgår —

16-50 mm² K 9504 DK 5054 G 88 21 103 829

16-50 mm² K 9505 DK 5055 G 88 21 103 832

  

uden klemmer

D 9020

D 9120
DK 0200 G 88 21 103 502

D 9040 DK 0400 G 88 21 103 544

K 9060 DK 0600 G 88 21 103 612

K 9100 DK 1000 G 88 21 103 667

--- DK 1600 G 88 21 103 696

K 9250 DK 2500 G 88 21 103 722

K 9350 DK 3500 G 88 21 103 764

K 9500 DK 5000 G 88 21 103 803

*større dåse med mere plads til kabelføring
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Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.

ti
l 
a

lu
m

in
i-

u
m

s
le

d
e

r

1,5-2,5 mm² D 9041 DK 0402 A 88 21 103 560

1,5-4 mm² K 9061 DK 0604 A 88 21 103 625

6-16 mm² K 9351 DK 2516 A 88 21 103 735

1,5-50 mm² KF 9251 KF 3550 A 88 21 103 845

1,5-50 mm² KF 9501 KF 5050 A 88 21 103 858

  

   

Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.

 m
e

d
 f

o
rg

re
-

n
in

g
s

k
le

m
m

e
p

å
 h

o
v
e

d
-

fo
rs

y
n

in
g6-25 mm² K 9259 DK 2524 S 88 21 103 748

6-25 mm² K 9258 DK 3525 S 88 21 103 777

6-35 mm² K 9509 DK 3534 S 88 21 103 780

6-35 mm² K 9507 DK 5035 S 88 21 103 816

6-25 mm² K 9508 udgår —

6-25 mm² K 9503 udgår —

  

  

Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.

 m
e

d
 

k
le

m
ræ

k
k
e

1,5-2,5 mm²

RD 9123 RK 0203 T 88 21 103 861

RD 9125 RK 0205 T 88 21 103 874

RD 9127 RK 0207 T 88 21 103 887

1,5-4 mm²

RD 9045 RK 0405 T 88 21 103 890

RD 9041 RK 0610 T 88 21 103 900

RK 9062 RK 0612 T 88 21 103 913

RK 9064 RK 0614 T 88 21 103 926

RK 9109 RK 1019 T 88 21 103 939

RK 9104 RK 1024 T 88 21 103 942

  
Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.

 m
e

d
 i
s
o

la
ti

-
o

n
s

- 
o

g
 f

u
n

k
ti

-
o

n
s
s
ik

k
e

rh
e

d

  

1,5-2,5 mm²

1,5-4 mm²
FK 7045

FK 0402

FK 0404

88 21 103 340

88 21 103 353

1,5-6 mm²

1,5-6 mm²

1,5-10 mm²

FK 7105

FK 0604

FK 0606

FK 1610

88 21 103 366

88 21 103 379

88 21 103 405

1,5-16 mm² FK 7165 FK 1616 88 21 103 418

1,5-6 mm² --- FK 1606 88 21 103 382

1,5-2,5 mm² --- FK 1608 88 21 103 395

DK-forgreningsdåser  
Konverteringstabeller 

 D
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DK-forgreningsdåser  
Konverteringstabeller 

  Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.

v
e

jr
b

e
s

ta
n

d
ig

  

1,5-2,5 mm² KF 9025

KF 0202 G 88 21 102 406

KF 0402 G*
88 21 102 419 

1,5-4 mm² KF 9045

KF 0404 G  88 21 102 422  

KF 0604 G*
 88 21 102 435

2,5-6 mm² KF 9065

KF 0606 G 88 21 102 448

KF 1006 G*
88 21 102 451

4-10 mm² KF 9105

KF 1010 G 88 21 102 464

KF 1610 G*
88 21 102 477

6-16 mm² --- KF 1616 G 88 21 102 480

10-25 mm² KF 9255 KF 2525 G 88 21 102 493

16-35 mm² KF 9355 KF 3535 G 88 21 102 503

16-50 mm² KF 9505 KF 5050 G 88 21 102 516

    

uden klemmer

KF 9020 KF 0200 G 88 21 102 529

KF 9040 KF 0400 G 88 21 102 532

KF 9060 KF 0600 G 88 21 102 545

KF 9100 KF 1000 G 88 21 102 558

--- KF 1600 G 88 21 102 561

KF 9250 KF 2500 G 88 21 102 574

KF 9350 KF 3500 G 88 21 102 587

KF 9500 KF 5000 G 88 21 102 590

  

1,5-2,5 mm²
KF 5025

KD 5025

KF 0202 B 88 21 102 723

KF 0402 B*
88 21 102 613

1,5-4 mm²
KF 5045

KD 5045

KF 0404 B 88 21 102 626

KF 0604 B*
88 21 102 639

2,5-6 mm²
KF 5065

KD 5065

KF 0606 B 88 21 102 642

KF 1006 B*
88 21 102 655

4-10 mm²
KF 5105

KD 5105

KF 1010 B 88 21 102 668

KF 1610 B*
88 21 102 671

6-16 mm² --- KF 1616 B 88 21 102 684

10-25 mm²
KF 5255

KD 5255
KF 2525 B 88 21 102 697

16-35 mm²
KF 5355

KD 5355
KF 3535 B 88 21 102 707

16-50 mm² KF 5505 KF 5050 B 88 21 102 710

  

uden 

klemmer

KF 5020

KD 5020
KF 0200 B 88 21 102 723

KF 5040

KD 5040
KF 0400 B 88 21 102 736

KF 5060

KD 5060
KF 0600 B 88 21 102 749

KF 5100

KD 5100
KF 1000 B 88 21 102 752

--- KF 1600 B 88 21 102 765

KF 5250

KD 5250
KF 2500 B 88 21 102 778

KF 5350 

KD 5350
KF 3500 B 88 21 102 781

KF 5500 KF 5000 B 88 21 102 794

 D
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DK-forgreningsdåser  
Konverteringstabeller 

  
Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.

v
e

jr
b

e
s

ta
n

d
ig

  

uden 

udslagsblanketter

KF 8020 KF 0200 H 88 21 102 804

KF 8040 KF 0400 H 88 21 102 817

KF 8060 KF 0600 H 88 21 102 820

KF 8100 KF 1000 H 88 21 102 833

--- KF 1600 H 88 21 102 846

KF 8250 KF 2500 H 88 21 102 859

KF 8350 KF 3500 H 88 21 102 862

KF 8500 KF 5000 H 88 21 102 875

  

uden 

udslagsblanketter

KF 4020 

KD 4020
KF 0200 C 88 21 102 888

KF 4040 

KD 4040
KF 0400 C 88 21 102 891

KF 4060 

KD 4060
KF 0600 C 88 21 102 901

KF 4100 

KD 4100
KF 1000 C 88 21 102 914

--- KF 1600 C 88 21 102 927

KF 4250 

KD 4250
KF 2500 C 88 21 102 930

KF 4350 

KD 4350
KF 3500 C 88 21 102 943

KF 4500 KF 5000 C 88 21 102 956

  
Udførelse Gamle typer Nye typer El-nr.

v
a

n
d

tæ
t

  

1,5-2,5 mm² KF WP 3025

WP 0202 G 88 21 103 201

WP 0402 G* 88 21 103 227

1,5-4 mm² KF WP 3045

WP 0404 G 88 21 103 243

WP 0604 G* 88 21 103 269

2,5-6 mm² KF WP 3065

WP 0606 G 88 21 103 285

WP 1006 G* 88 21 103 308

4-10 mm² KF WP 3105 WP 1010 G 88 21 103 324

  

1,5-2,5 mm² KF WP 2025

WP 0202 B 88 21 103 191

WP 0402 B* 88 21 103 214

1,5-4 mm² KF WP 2045

WP 0404 B 88 21 103 230

WP 0604 B* 88 21 103 256

2,5-6 mm² KF WP 2065

WP 0606 B 88 21 103 272

WP 1006 B* 88 21 103 298

4-10 mm² KF WP 2105 WP 1010 B 88 21 103 311

*større dåse med mere plads til kabelføring
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Anvendelsesområder Elektriske funktioner

Forgrening og 

tilslutning af 

kobberledere

Forgrening og 

tilslutning af 

aluminiums- 

og kobberle-

dere

 I tørre miljøer

 I fugtige og våde miljøer

 Beskyttet udendørs installation (se tekniske detaljer)

 På brændbare dele af bygningen

  I bygninger som hovedsageligt består af ikke-brænd-

bare materialer

  I områder med stor risiko for brand

Side 19-28

Side 100-113

Side 30-36

  Nødbelysning

DIN VDE 0100

E DIN VDE 0108-100

Side 38-40

  Vejrbestandig, ubeskyttet udendørs

(DIN VDE 0100 Part 737 German Standard)

  Forbedret virkemåde ved brand

brandhæmmende og halogenfri

Side 51-75

  Til ubeskyttet udendørs installation 

med tætningsgel

Side 78-85

  Funktionssikkerhed og isolation

E30 / E60 / E 90

PH120

Side 90-97

 Installation med kabelkanaler Side 103-104

  Kabelindgang via gummimembraner

Side med tre kabelindgange

Kabelindføring fra bunden

Side 106-109

Side 112-113

 DK forgreningsdåser 
Udvælgelseskriterier

 D
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Tilslutning af fl ek-

sible og massive 

ledere

Sammenføring af 

fl ere styrelednin-

ger i ét styrekabel

2 strømkredse i én 

dåse

Forgrenings-

klemme på 

hovedforsyning

Uden klemmer Side uden 

udslagsblanket-

ter

Side 19-22

Side 30

Side 31 DK 2516 A

Side 38-39

Side 45-49

Side 45-49 Side 103-104 Side 42-43 Side 27-28 

Side 40

Side 57-59

Side 66-68

Side 70-75

Side 104

Side 107 

Side 109 DE 9321, 

DE 9341,

Side 112, 113

Side 70-75 

Side 38-40 Side 40

Side 51-55

Side 59-62

Side 60-64

Side 57-59

Side 66-68

Side 70-75

Side 70-75

Side 78-85

Side 103-104

DP 9220,

DP 9221,

DP 9222

Side 104

Side 107, 

Side 109

 DK forgreningsdåser 
Udvælgelseskriterier

 D
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 DK forgreningsdåser 

 Til indendørs installation

  Kabelindgang via indbyggede elastiske tætningsmembraner eller 

udslagsblanketter

 

 Med gummimembraner, som let kan fjernes og erstattes af forskruninger

     Udslagsblanketter for kabelforskruninger i flere størrelser

   Kabelgennemføring også mulig via dåsens bund

   Lukkes hurtigt med en kvart omdrejning – synlig lukkeposition (åben - låst)

   Plomberbare lågskruer

   Udvendige beslag for vægmontering

   Fastholdelsesbånd, til låg

   Enkel opmærkning

   Højt placerede klemmer med mere plads til kabelføring

   2 terminaler pr. pol

   Hver enkelt pol giver mulighed for tilslutning af ledere med forskellige tværsnit og 

ledertyper

   Klemmerne forhindrer, at lederne beskadiges. Fås også til fleksible ledere uden 

endehylster

   Forskellige klemmepositioner og fastgørelsesmuligheder

   Materiale: polypropylen eller polykarbonat

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå, RAL 7035  

Konverterings-

tabeller

Gamle

typer

Nye
typer

D 9025

D 9125

DK 0202 G

DK 0402 G

D 9045
DK 0404 G

DK 0604 G

K 9065
DK 0606 G

DK 1006 G

K 9105
DK 1010 G

DK 1610 G

--- DK 1616 G

K 9255 DK 2525 G

K 9355 DK 3535 G

K 9502 -

K 9504 DK 5054 G

K 9505 DK 5055 G

D 9020

D 9120
DK 0200 G

D 9040 DK 0400 G

K 9060 DK 0600 G

K 9100 DK 1000 G

--- DK 1600 G

K 9250 DK 2500 G

K 9350 DK 3500 G

K 9500 DK 5000 G

 D
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 DK forgreningsdåser  
Til normale omgivelsesforhold og beskyttet udendørs

Kabelindføring via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 

 DK 0202 G  |  El nr. 88 21 103 528 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591124931 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20  

 

 DK 0402 G  |  El nr. 88 21 103 573 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

   

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 

 DK 0404 G  |  El nr. 88 21 103 599 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591124962 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 D
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 DK 0606 G  |  El nr. 88 21 103 654 

    2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591124993 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32  

 DK 1006 G  |  El nr. 88 21 103 670 

    2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inklu-

deret  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125020 

1
8
0

77130

 

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32  

 DK 0604 G  |  El nr. 88 21 103 638 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag  til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591124986 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32  

 DK forgreningsdåser  
Til normale omgivelsesforhold og beskyttet udendørs 

 Kabelindføring via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 D
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 DK forgreningsdåser  
Til normale omgivelsesforhold og beskyttet udendørs 

 Kabelindføring via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 DK 1010 G  |  El nr. 88 21 103 683 

    4-10 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inklu-

deret  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125037 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Til installation i normalt miljø og beskyttet udendørs

Kabelindføring via udslagsblanketter 

 DK 2525 G  |  El nr. 88 21 103 751 

     10-25 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 

4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* 

 f* = med tylle
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40, 

 tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  102 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125082 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 DK 1610 G  |  El nr. 88 21 103 706 

     4-10 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40, 

 tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125051 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK 1616 G  |  El nr. 88 21 103 719 

     10-16 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 

4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* 

 f* = med tylle
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40, 

 tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  102 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125068 
2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 D
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 DK 3535 G  |  El nr. 88 21 103 793 

     16-35 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40, 

 tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  125 A 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125105 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 DK forgreningsdåser  
Til installation i normalt miljø og beskyttet udendørs

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 DK 5054 G  |  El nr. 88 21 103 829 

    16-50 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   4-polet pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  150 A 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125136 
3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 DK 5055 G  |  El nr. 88 21 103 832 

    16-50 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  150 A 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125549 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 D
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 K 7055  |  El nr. 88 21 101 724 

    16-50 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  150 A 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591105398 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 DK forgreningsdåser  
Til installation i normalt miljø og beskyttet udendørs

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 K 7004  |  El nr. 88 12 431 704 

    16-70 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   4-polet pr. pol 4 x 16-70 mm² s
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  216 A 

 Tilspændingsmoment klemme  10,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653080 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 K 7005  |  El nr. 88 21 100 592 

    16-70 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 4 x 16-70 mm² s
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  216 A 

 Tilspændingsmoment klemme  10,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653035 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 D
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 K 1204  |  El nr. 88 12 431 801 

    16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   4-polet pr. pol 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², 

ledere kan indføres foran og ind i klemmen. Klemmeteknologi, 

se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  250 A 

 Tilspændingsmoment klemme  20,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653066 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 DK forgreningsdåser  
Til installation i normalt miljø og beskyttet udendørs

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 K 1205  |  El nr. 88 12 431 814 

    16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², 

ledere kan indføres foran og ind i klemmen. Klemmeteknologi, 

se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  250 A 

 Tilspændingsmoment klemme  20,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653042 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 D
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 K 2405  |  El nr. 88 12 431 911 

    25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 2 x 25-185240 mm², 4 x 25-120 mm², 

ledere kan indføres foran og ind i klemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  400 A 

 Tilspændingsmoment klemme  40,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653059 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 DK forgreningsdåser  
Til installation i normalt miljø og beskyttet udendørs

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 K 2404  |  El nr. 88 12 431 908 

    25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   4-polet pr. pol 2 x 25-185240 mm², 4 x 25-120 mm², 

ledere kan indføres foran og ind i klemmen. Klemmeteknologi, 

se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  400 A 

 Tilspændingsmoment klemme  40,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653073 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Til normale omgivelsesforhold og beskyttet udendørs 

 Kabelindføring via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 DK 0200 G  |  El nr. 88 21 103 502 

     

   Uden klemmer
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591124924 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20  

 DK 0400 G  |  El nr. 88 21 103 544 

     

   Uden klemmer
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591124948 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 DK 0600 G  |  El nr. 88 21 103 612 

     

   Uden klemmer
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591124979 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32  

 DK 1000 G  |  El nr. 88 21 103 667 

     

   Uden klemmer
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inklu-

deret  

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125013 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Til installation i normalt miljø og beskyttet udendørs

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 DK 1600 G  |  El nr. 88 21 103 696 

      

   Uden klemmer
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40, 

 tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125044 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK 2500 G  |  El nr. 88 21 103 722 

      

   Uden klemmer
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40, 

 tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125075 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 DK 3500 G  |  El nr. 88 21 103 764 

      

   Uden klemmer
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40, 

 tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125099 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 DK 5000 G  |  El nr. 88 21 103 803 

     

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125129 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 D
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 DK forgreningsdåser 

Med klemmer til aluminiums- og kobberledere

   Separate klemmer til aluminiums- og kobberledere

   Beskyttelsesgrad IP 66, i tilfælde af snoede kabler IP 54 ved hjælp af forskruninger

   Opmærkningssystem: etiketskabelon på www.hensel-electric.de - downloads

   Materiale: polypropylen eller polykarbonat

   Brandkarakteristik: 

Glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C/960 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå, RAL 7035

   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de gældende

tekniske anbefalinger, se den tekniske information om aluminiumsledere  

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye

typer

D 9041 DK 0402 A

K 9061 DK 0604 A

K 9351 DK 2516 A

KF 9251 KF 3550 A

KF 9501 KF 5050 A

 D
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 DK forgreningsdåser  
Med klemrækker til aluminiums- og kobberledere

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 DK 0402 A  |  El nr. 88 21 103 560 

    1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 4 x 15,5 mm² sol/f, 4 x 2,25 mm² sol/f, 

ledere indføres i skrueklemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
   Til snoede kabler kræves der principielt sammenbygningsmembra-

ner for at opnå beskyttelsesklasse IP 54.
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 250 V AC/DC 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125556 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 DK 0604 A  |  El nr. 88 21 103 625 

    1,5-4 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, 

4 x 4 mm² sol/f, ledere indføres i terminalen af skruetypen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Til snoede kabler kræves der principielt sammenbygningsmembra-

ner for at opnå beskyttelsesklasse IP 54.
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125563 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Med klemmer til aluminiums- og kobberledere

Kabelgennemføring   via udslagsblanketter 

 Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles iht. gældende tekniske anbefalinger 

 Oxidlaget på ledernes ender 

skal skrabes omhyggeligt 

rent. 

 Ledernes ender skal gnides 

med syre- og alkalifri fedt og 

derefter straks tilsluttes 

 Klemmerne skal strammes 

med det korrekte fastspæn-

dingsmoment 

 DK 2516 A  |  El nr. 88 21 103 735 

     6-16 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 

4 x 16 mm² sol/s/f, ledere indføres ind i terminalen af skruetypen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40, 

 tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Plomberbare lågskruer
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  76 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125570 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 KF 3550 A  |  El nr. 88 21 103 845 

      1,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med tilslutningsklemme
   5-polet pr. pol 2 x 1 x 1,5-50 mm², ledere indføres i skrueklemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
 I  nkl. kabelindgang: 2 EDK 40, forseglingsinterval Ø 11-30 mm, IP 65
   Beskyttelsesgrad IP 66 / IP 67 / IP 69, bestil kabelforskruninger 

AKM separat (se kabelindgangssystemer LES)
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 1,5-2,5 mm² 

 5,0 Nm 4-10 mm² 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591127192 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 D
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 K 7051|  El nr. 88 21 102 215

    2,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 4 x 2,5-50 mm², ledere indføres i terminalen af 

skruetypen. Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 750 V AC/DC 

 Strømværdier  kobber, 150 A 

 Al, 120 A 

 Tilspændingsmoment klemme  10,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591109259 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 KF 5050 A  |  El nr. 88 21 103 858 

      1,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med tilslutningsklemme
   5-polet pr. pol 2 x 1 x 1,5-50 mm², ledere indføres i skrueklemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   inkl. kabelindgang: 2 EDK 40, forseglingsinterval Ø 11-30 mm, IP 65
   Beskyttelsesgrad IP 66 / IP 67 / IP 69, bestil kabelforskruninger 

AKM separat (se kabelindgangssystemer LES)
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 1,5-2,5 mm² 

 5,0 Nm 4-10 mm² 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591127208 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 DK forgreningsdåser  
Med klemmer til aluminiums- og kobberledere

Kabelgennemføring   via udslagsblanketter 

 D
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 DK forgreningsdåser  
Med klemmer til aluminiums- og kobberledere

Kabelgennemføring   via udslagsblanketter 

 Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles iht. gældende tekniske anbefalinger 

 Oxidlaget på ledernes ender 

skal skrabes omhyggeligt 

rent. 

 Ledernes ender skal gnides 

med syre- og alkalifri fedt og 

derefter straks tilsluttes 

 Klemmerne skal strammes 

med det korrekte fastspæn-

dingsmoment 

 K 7042  |  El nr. 88 12 431 746 

    10-95 mm² Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   4-polet pr. pol 2 x 10-95 mm², ledere kan indføres foran og ind i 

klemmen. Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  160 A 

 Tilspændingsmoment klemme  20,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591520061 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 K 7052  | El nr. 88 21 100 042

    10-95 mm² Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 2 x 10-95 mm², ledere indføres i skrueklemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  160 A 

 Tilspændingsmoment klemme  20,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591520078 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Med klemmer til aluminiums- og kobberledere

Kabelgennemføring   via udslagsblanketter 

 K 1204  |  El nr. 88 12 431 801 

    16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   4-polet pr. pol 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², 

ledere kan indføres foran og ind i klemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  250 A 

 Tilspændingsmoment klemme  20,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653066 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 K 1205  |  El nr. 88 12 431 814 

    16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², 

ledere kan indføres foran og ind i klemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  250 A 

 Tilspændingsmoment klemme  20,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653042 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40  

 D
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 K 2404  |  El nr. 88 12 431 908 

    25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   4-polet pr. pol 2 x 25-185240 mm², 4 x 25-120 mm², 

ledere kan indføres foran og ind i klemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  400 A 

 Tilspændingsmoment klemme  40,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653073 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 DK forgreningsdåser  
Med klemmer til aluminiums- og kobberledere

Kabelgennemføring   via udslagsblanketter 

 Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles iht. gældende tekniske anbefalinger 

 Oxidlaget på ledernes ender 

skal skrabes omhyggeligt 

rent. 

 Ledernes ender skal gnides 

med syre- og alkalifri fedt og 

derefter straks tilsluttes 

 Klemmerne skal strammes 

med det korrekte fastspæn-

dingsmoment 

 K 2405  |  El nr. 88 12 431 911 

    25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 2 x 25-185240 mm², 4 x 25-120 mm², 

ledere kan indføres foran og ind i klemmen. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  400 A 

 Tilspændingsmoment klemme  40,0 Nm 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591653059 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 D
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 K 2401 | El nr. 88 21 102 202 

    35-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 4 x 35-240 mm², ledere indføres i terminalen af 

skruetypen. Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Plomberbare
   Kabelmembraner, flanger og andet sammenbygningstilbehør 

bestilles særskilt efter behov. 
   Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de 

gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om 

aluminiumsledere
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier 

 Tilspændingsmoment klemme  26,0 Nm 35-120 mm² 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591116349 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50  

 DK forgreningsdåser  
Med klemmer til aluminiums- og kobberledere

Kabelgennemføring   via udslagsblanketter 

 Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles iht. gældende tekniske anbefalinger 

 Oxidlaget på ledernes ender 

skal skrabes omhyggeligt 

rent. 

 Ledernes ender skal gnides 

med syre- og alkalifri fedt og 

derefter straks tilsluttes 

 Klemmerne skal strammes 

med det korrekte fastspæn-

dingsmoment 

 D
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 DK forgreningsdåser 

 Til strømkredse for nødbelysning

 Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter  

   Forgreningsdåse med rødt låg til strømkredse for nødbelysning

 Med gummimembraner, som let kan fjernes og erstattes af forskruninger

     Udslagsblanketter for kabelforskruninger i flere størrelser

   Kabelgennemføring også mulig via dåsens bund

   Lukkes hurtigt med en kvart omdrejning – synlig lukkeposition (åben - låst)

   Plomberbare lågskruer

   Udvendige beslag for vægmontering

   Fastholdelsesbånd, til låg

   Højt placerede klemmer med mere plads til kabelføring

   2 terminaler pr. pol

   Hver enkelt pol giver mulighed for tilslutning af ledere med forskellige tværsnit og 

ledertyper

   Klemmerne forhindrer, at lederne beskadiges. Fås også til fleksible ledere uden 

endehylster

   Forskellige klemmepositioner og fastgørelsesmuligheder

   Materiale: polypropylen eller polystyren

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå RAL 7035, med rødt låg RAL 3000.

   Klemrække til potentialudligningsledninger  

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

D 9220 DK 0200 R

D 9225
DK 0202 R

DK 0402 R

D 9240 DK 0400 R

D 9245
DK 0404 R

DK 0604 R

 D
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 DK forgreningsdåser  
Til strømkredse for nødbelysning 

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 DK 0202 R  |  El nr. 88 21 103 531 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Med rødt låg RAL 3000
   Til strømkredse for nødbelysning
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125273 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20  

 DK 0402 R  |  El nr. 88 21 103 586 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Med rødt låg RAL 3000
   Til strømkredse for nødbelysning
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125297 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 D
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 DK 0404 R  |  El nr. 88 21 103 609 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Med rødt låg RAL 3000
   Til strømkredse for nødbelysning
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125303 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 DK 0604 R  |  El nr. 88 21 103 641 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Med rødt låg RAL 3000
   Til strømkredse for nødbelysning
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125310 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32  

 DK forgreningsdåser  
Til strømkredse for nødbelysning 

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 D
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 DK 0200 R  |  El nr. 88 21 103 515 

     

   Uden klemmer
   Med rødt låg RAL 3000
   Til strømkredse for nødbelysning
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125266 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20  

 DK 0400 R  |  El nr. 88 21 103 557 

     

   Uden klemmer
   Med rødt låg RAL 3000
   Til strømkredse for nødbelysning
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inklu-

deret  

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125280 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 DK forgreningsdåser  
Til strømkredse for nødbelysning 

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 D
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 DK forgreningsdåser 

M ed forgreningsklemme til kobberledere, 

kan forsegles

  Kabelindgang via udslagsblanketter

 

   Udslagsblanketter for kabelforskruninger i flere størrelser

   Kabelgennemføring også mulig via dåsens bund

   Lukkes hurtigt med en kvart omdrejning – synlig lukkeposition (åben - låst)

   Plomberbare lågskruer

   Udvendige beslag for vægmontering

   Opmærkningsskilt

   Materiale: Polykarbonat

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå, RAL 7035  

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

K 9259 DK 2524 S

K 9258 DK 3525 S

K 9509 DK 3534 S

K 9507 DK 5035 S

K 9508 udgår

K 9503 udgår

 D
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 DK forgreningsdåser  
Med forgreningsklemme til kobberledere

Kabelindgang kan forsegles via udslagsblanketter 

 DK 2524 S  |  El nr. 88 21 103 748 

     6-25 mm², Cu 

   Med klemmer til kobberledere på de overordnede forgreninger
   4-polet pr. polklemme for indkommende kabler: 10-25 mm² r, 

6-16 mm² f, med endehylster, 

klemmer til udgående kabler: 6-16 mm² r, 4-10 mm² med ende-

hylster
   Plomberbare lågskruer
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40,   tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC 

 Strømværdier  80 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm-klemmer til 

indkommende kabler 

 3,0 Nm-klemmer til udgående 

kabler 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125587 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 DK 3525 S  |  El nr. 88 21 103 777 

     6-25 mm², Cu 

   Med klemmer til kobberledere på de overordnede forgreninger
   5-polet, pr. polklemmer for indkommede kabler 10-25 mm² r, 

6-16 mm² f, med endehylster, 

klemmer til udgående kabler 6-16 mm² r, 4-10 mm² f med ende-

hylster
   Plomberbare lågskruer
   Incl. Kabelgennemføring:3 ESM 40,   tætningsområde Ø 17-30 mm
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC 

 Strømværdier  80 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm-klemmer til 

indkommende kabler 

 3,0 Nm-klemmer til udgående 

kabler 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125594 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 D
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 DK 3534 S  |  El nr. 88 21 103 780 

    6-35 mm², Cu 

   Med klemmer til kobberledere på de overordnede forgreninger
   4-polet pr. polklemme for indkommende kabler: 16-35 mm² r, 

10-25 mm² f, med endehylster, 
 klemmer til udgående kabler: 10-25 mm² r, 6-16 mm² f med 

endehylster
   Plomberbare lågskruer
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC 

 Strømværdier  100A 

 Tilspændingsmoment klemme  4,0 Nm-klemmer til 

indkommende kabler 

 3,0 Nm-klemmer til udgående 

kabler 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125600 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 DK 5035 S  |  El nr. 88 21 103 816 

    6-35 mm², Cu 

   Med klemmer til kobberledere på de overordnede forgreninger
   5-polet, pr. indkommende klemme16-35 mm² r, 10-25 mm² f, 

med endehylster, udgående kabler 10-25 mm² r, 6-16 mm² f med 

endehylster
   Plomberbare lågskruer
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC 

 Strømværdier  100A 

 Tilspændingsmoment klemme  4,0 Nm-klemmer til 

indkommende kabler 

 3,0 Nm-klemmer til udgående 

kabler 

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591125617 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 DK forgreningsdåser  
Med forgreningsklemme til kobberledere

Kabelindgang kan forsegles via udslagsblanketter 

 D
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 DK forgreningsdåser 

 Med klemrækker til aluminiums- og kobberledere

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter  

 

   Klemmemærkning, neutral

   Med gummimembraner, som let kan fjernes og erstattes af forskruninger

   Udslagsblanketter for kabelforskruninger i flere størrelser

   Kabelgennemføring også mulig via dåsens bund

   Lukkes hurtigt med en kvart omdrejning – synlig lukkeposition (åben - låst)

   Plomberbare lågskruer

   Udvendige beslag for vægmontering

   Fastholdelsesbånd, til låg

   Opmærkningsskilt

   2 terminaler pr. pol

   Klemmerne forhindrer, at lederne beskadiges. Fås også til fleksible ledere uden 

endehylster

   Materiale: polypropylen 

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå, RAL 7035  

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

RD 9123 RK 0203 T

RD 9125 RK 0205 T

RD 9127 RK 0207 T

RD 9045 RK 0405 T

RD 9041 RK 0610 T

RK 9062 RK 0612 T

RK 9064 RK 0614 T

RK 9109 RK 1019 T

RK 9104 RK 1024 T

 D
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 DK forgreningsdåser  
Med klemrækker til aluminiums- og kobberledere

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 RK 0203 T  |  El nr. 88 21 103 861 

    1,5-2,5 mm² 

   3 klemrækker WKM 2,5/15
   Pr. terminal 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol eller 

2 x 1,5-2,5 mm² s, 

se tekniske detaljer for yderligere oplysninger om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 500 V AC/DC 

 Strømværdier  24 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,4 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125624 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20  

 RK 0205 T  |  El nr. 88 21 103 874 

    1,5-2,5 mm² 

   5 klemrækker  WKM 2,5/15
   Pr. terminal 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol eller 

2 x 1,5-2,5 mm² s, 

se tekniske detaljer for yderligere oplysninger om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 500 V AC/DC 

 Strømværdier  24 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,4 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125631 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20  

 D
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 RK 0207 T  |  El nr. 88 21 103 887 

    1,5-2,5 mm² 

   7 klemrækker WKM 2,5/15
   Pr. terminal 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol eller 

2 x 1,5-2,5 mm² s, se tekniske detaljer for yderligere oplysninger 

om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 500 V AC/DC 

 Strømværdier  24 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,4 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125648 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20  

 RK 0405 T  |  El nr. 88 21 103 890 

    1,5-4 mm² 

   5 klemrækker WKM 4/15
   Pr. terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol eller 

2 x 1,5-4 mm² s, se tekniske detaljer om DK-forgreningsdåser 

for yderligere oplysninger om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 500 V AC/DC 

 Strømværdier  28 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125655 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 DK forgreningsdåser  
Med klemrækker til aluminiums- og kobberledere

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 D
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 RK 0610 T  |  El nr. 88 21 103 900 

    1,5-4 mm² 

   10 klemrækker WK 4/U
   Pr. terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol eller 

2 x 1,5-4 mm² s, se tekniske detaljer om DK-forgreningsdåser 

for yderligere oplysninger om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  41 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125662 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32  

 DK forgreningsdåser  
Med klemrækker til aluminiums- og kobberledere

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 RK 0612 T  |  El nr. 88 21 103 913 

    1,5-4 mm² 

   12 klemrækker WK 4/U
   Pr. terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol eller 

2 x 1,5-4 mm² s, se tekniske detaljer om DK-forgreningsdåser 

for yderligere oplysninger om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  41 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125679 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Med klemrækker til aluminiums- og kobberledere

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 RK 0614 T  |  El nr. 88 21 103 926 

    1,5-4 mm² 

   14 klemrækker WK 4/U
   Pr. terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol eller 

2 x 1,5-4 mm² s, 

se tekniske detaljer om DK-forgreningsdåser 

for yderligere oplysninger om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  41 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125686 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32  

 RK 1019 T  |  El nr. 88 21 103 939 

    1,5-4 mm² 

   19 klemrækker WK 4/U
   Pr. terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol eller 

2 x 1,5-4 mm² s, 

se tekniske detaljer om DK-forgreningsdåser 

for yderligere oplysninger om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inklu-

deret  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  41 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125693 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32  

 D
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 RK 1024 T  |  El nr. 88 21 103 942 

    1,5-4 mm² 

   24 klemrækker WK 4/U
   Pr. terminal 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol eller 

2 x 1,5-4 mm² s, 

se tekniske detaljer om DK-forgreningsdåser for yderligere oplys-

ninger om klemmeplacering
   Klemrækker af mærket Wieland
   Til aluminiums- og kobberledere
   Klemmemærkning, neutral
   Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes 

af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
   Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inklu-

deret  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  41 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PP (polypropylen) 

EAN  4012591125709 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32  

 DK forgreningsdåser  
Med klemrækker til aluminiums- og kobberledere

Kabelindgang via indbyggede gummimembraner eller udslagsblanketter 

 D
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 DK forgreningsdåser 

 „vejrbestandig“, 

til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindgang via udslagsblanketter

 

   VDE testet, DNV GL - certifikatnr.: TAE00000EE, Det russiske søfartsregi-

ster for shipping, dokumentation-nr.: 250-A-1180-108795

   Lukkes hurtigt med en kvart omdrejning – synlig lukkeposition (åben - låst)

   Beskyttelsesgrad IP 66 / IP 67 / IP 69 med kabelforskruninger som tilbehør, 

midlertidig nedsænkning til 1 meter, maks. 15 minutter

   Kabelgennemføring også mulig via dåsens bund

   Højt placerede klemmer med mere plads til kabelføring

   Udvendige beslag for vægmontering

   Overholder lovmæssige krav til bygninger i henhold til  brandbeskyttelse af 

bygninger DIN VDE 0100 Del 482 (tysk standard)

   Halogenfri: lav giftighed, lav udvikling af dampe

   Vejrbestandig: UV-bestandig, regnvandsbestandig, temperaturbestandig

   Materiale: PC-GFS-polykarbonat

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 960 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå RAL 7035 eller sort RAL 9011  

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

KF 9025
KF 0202 G 

KF 0402 G

KF 9045
KF 0404 G 

KF 0604 G

KF 9065
KF 0606 G 

KF 1006 G

KF 9105
KF 1010 G 

KF 1610 G

--- KF 1616 G

KF 9255 KF 2525 G

KF 9355 KF 3535 G

KF 9505 KF 5050 G

KF 9020 KF 0200 G

KF 9040 KF 0400 G

KF 9060 KF 0600 G

KF 9100 KF 1000 G

--- KF 1600 G

KF 9250 KF 2500 G

KF 9350 KF 3500 G

KF 9500 KF 5000 G

K 9350 DK 3500 G

K 9500 DK 5000 G

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

KF 5020 

KD 5020
KF 0200 B

KF 5040 

KD 5040
KF 0400 B

KF 5060 

KD 5060
KF 0600 B

KF 5100 

KD 5100
KF 1000 B

--- KF 1600 B

KF 5250 

KD 5250
KF 2500 B

KF 5350 

KD 5350
KF 3500 B

KF 5500 KF 5000 B

KF 8020 KF 0200 H

KF 8040 KF 0400 H

KF 8060 KF 0600 H

KF 8100 KF 1000 H

--- KF 1600 H

KF 8250 KF 2500 H

KF 8350 KF 3500 H

KF 8500 KF 5000 H

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

KF 5025 

KD 5025

KF 0202 B 

KF 0402 B

KF 5045 

KD 5045

KF 0404 B 

KF 0604 B

KF 5065 

KD 5065

KF 0606 B 

KF 1006 B

KF 5105 

KD 5105

KF 1010 B 

KF 1610 B

--- KF 1616 B

KF 5255 

KD 5255
KF 2525 B

KF 5355 

KD 5355
KF 3535 B

KF 5505 KF 5050 B

KF 5020 

KD 5020
KF 0200 B

KF 5040 

KD 5040
KF 0400 B

KF 5060 

KD 5060
KF 0600 B

KF 5100 

KD 5100
KF 1000 B

--- KF 1600 B

KF 5250 

KD 5250
KF 2500 B

KF 5350 

KD 5350
KF 3500 B

KF 5500 KF 5000 B

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 0202 G  |  El nr. 88 21 102 406 

      1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121718 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20  

      

 KF 0402 G  |  El nr. 88 21 102 419 

      1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121756 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

 D
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 KF 0604 G  |  El nr. 88 21 102 435 

      1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   med én kabelindføring M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121817 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

      

 KF 0404 G  |  El nr. 88 21 102 422 

      1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121770 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 D
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 KF 0606 G  |  El nr. 88 21 102 448 

      2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   med én kabelindføring M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inklu-

deret  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121831 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 1006 G  |  El nr. 88 21 102 451 

      2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   Med to kabelindføringer M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inklu-

deret  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121879 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 D
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 KF 1010 G  |  El nr. 88 21 102 464 

      4-10 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   Med to kabelindføringer M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121893 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

      

 KF 1610 G  |  El nr. 88 21 102 477 

      4-10 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121930 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 D
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 KF 1616 G  |  El nr. 88 21 102 480 

      10-16 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm² sol/ f*, 6 x 10 mm² sol/ f*, 

4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* 

 f* = med tylle
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  102 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121954 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 2525 G  |  El nr. 88 21 102 493 

      10-25 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm² sol/ f*, 6 x 10 mm² sol/ f*, 

4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* 

 f* = med tylle
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  102 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121992 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 D
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 KF 5050 G  |  El nr. 88 21 102 516 

      16-50 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  150 A 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122074 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

   

 KF 3535 G  |  El nr. 88 21 102 503 

      16-35 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  125 A 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122036 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 0200 G  |  El nr. 88 21 102 529 

       

   Uden klemmer
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121695 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20  

      

 KF 0400 G  |  El nr. 88 21 102 532 

       

   Uden klemmer
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121732 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

      

 KF 0600 G  |  El nr. 88 21 102 545 

       

   Uden klemmer
   med én kabelindføring M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121794 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  
 D
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 KF 1600 G  |  El nr. 88 21 102 561 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121916 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 2500 G  |  El nr. 88 21 102 574 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121978 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

      

 KF 1000 G  |  El nr. 88 21 102 558 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121855 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 D
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 KF 3500 G  |  El nr. 88 21 102 587 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122012 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

      

 KF 5000 G  |  El nr. 88 21 102 590 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122050 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 0202 B  |  El nr. 88 21 102 600 

      1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121725 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20  

      

 KF 0402 B  |  El nr. 88 21 102 613 

      1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121763 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

 D
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 KF 0404 B  |  El nr. 88 21 102 626 

      1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121787 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

      

 KF 0604 B  |  El nr. 88 21 102 639 

      1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   med én kabelindføring M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121824 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 0606 B  |  El nr. 88 21 102 642 

      2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   med én kabelindføring M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121848 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

      

 KF 1006 B  |  El nr. 88 21 102 655 

      2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   Med to kabelindføringer M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121886 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  
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 KF 1010 B  |  El nr. 88 21 102 668 

      4-10 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   Med to kabelindføringer M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121909 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

      

 KF 1610 B  |  El nr. 88 21 102 671 

      4-10 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121947 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

 D
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 KF 1616 B  |  El nr. 88 21 102 684 

      10-16 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm² sol/ f*, 6 x 10 mm² sol/ f*, 

4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* 

 f* = med tylle
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  102 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121961 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 2525 B  |  El nr. 88 21 102 697 

      10-25 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm² sol/ f*, 6 x 10 mm² sol/ f*, 

4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* 

 f* = med tylle
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  102 A 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122005 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 D
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 KF 5050 B  |  El nr. 88 21 102 710 

      16-50 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  150 A 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122081 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

   

 KF 3535 B  |  El nr. 88 21 102 707 

      16-35 mm², Cu 3~ 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  125 A 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122043 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 0200 B  |  El nr. 88 21 102 723 

       

   Uden klemmer
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121701 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20  

      

 KF 0400 B  |  El nr. 88 21 102 736 

       

   Uden klemmer
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121749 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

      

 KF 0600 B  |  El nr. 88 21 102 749 

       

   Uden klemmer
   med én kabelindføring M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121800 

77130
1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 D
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 KF 1000 B  |  El nr. 88 21 102 752 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M25 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121862 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 1600 B  |  El nr. 88 21 102 765 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121923 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

      

 KF 2500 B  |  El nr. 88 21 102 778 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591121985 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  

 D
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 KF 5000 B  |  El nr. 88 21 102 794 

       

   Uden klemmer
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122067 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63  

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Kabelindføring via udslagsblanketter 

      

 KF 3500 B  |  El nr. 88 21 102 781 

       

   Uden klemmer
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN 4012591122029

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50  
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 DK forgreningsdåser 

 “Vejrbestandig“ til udendørs installation

Dåser uden udslagsblanketter   

   VDE testet, DNV GL - certifikatnr.: TAE00000EE, Det russiske 

søfartsregister for shipping, dokumentation-nr.: 250-A-1180-108795

   Kabelgennemføring kan bores individuelt

   Lukkes hurtigt med en kvart omdrejning – synlig lukkeposition (åben - låst)

   Beskyttelsesgrad IP 66/IP 67 med forskruninger som tilbehør, midlertidig 

nedsænkning op til 1 meter, maks. 15 minutter

   Kabelgennemføring også mulig via dåsens bund

   Højt placerede klemmer med mere plads til kabelføring

   Udvendige beslag for vægmontering

   Overholder lovmæssige krav til bygninger i henhold til  brandbeskyttelse af 

bygninger DIN VDE 0100 Del 482 (tysk standard)

   Halogenfri: lav giftighed, lav udvikling af dampe

   Vejrbestandig: UV-bestandig, regnvandsbestandig, temperaturbestandig

   Materiale: PC-GFS-polykarbonat

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 960 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå RAL 7035 eller sort RAL 9011  

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

KF 8020 KF 0200 H

KF 8040 KF 0400 H

KF 8060 KF 0600 H

KF 8100 KF 1000 H

--- KF 1600 H

KF 8250 KF 2500 H

KF 8350 KF 3500 H

KF 8500 KF 5000 H

KF 4020

KD 4020
KF 0200 C

KF 4040

KD 4040
KF 0400 C

KF 4060

KD 4060
KF 0600 C

KF 4100

KD 4100
KF 1000 C

--- KF 1600 C

KF 4250

KD 4250
KF 2500 C

KF 4350

KD 4350
KF 3500 C

KF 4500 KF 5000 C

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Dåser uden udslagsblanketter 

      

 KF 0200 H  |  El nr. 88 21 102 804 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M20
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Bundens vægtykkelse  2,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122098 

6293

9
3

      

 KF 0400 H  |  El nr. 88 21 102 817 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M25
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Bundens vægtykkelse  2,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122111 

70104

1
0
4

      

 KF 0600 H  |  El nr. 88 21 102 820 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M32
   med én kabelindføring M25 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Bundens vægtykkelse  2,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122135 

77130

1
3
0

 D
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 KF 1000 H  |  El nr. 88 21 102 833 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M32
   Med to kabelindføringer M25 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Bundens vægtykkelse  2,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122159 

1
8
0

77130

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

Dåser uden udslagsblanketter 

      

 KF 1600 H  |  El nr. 88 21 102 846 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M40
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Bundens vægtykkelse  2,6 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122173 

2
1
0

155 92

      

 KF 2500 H  |  El nr. 88 21 102 859 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M50
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Bundens vægtykkelse  2,7 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122197 

2
5
5

205 112

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Dåser uden udslagsblanketter 

      

 KF 3500 H  |  El nr. 88 21 102 862 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M50
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Bundens vægtykkelse  3,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122210 

2
9
5

225 122

      

 KF 5000 H  |  El nr. 88 21 102 875 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Vægarealet kan anvendes til ledningsindføring maks. M63
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Bundens vægtykkelse  3,2 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122234 
3
5
5

122255

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Dåser uden udslagsblanketter 

      

 KF 0200 C  |  El nr. 88 21 102 888 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M20
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Bundens vægtykkelse  2,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122104 

6293

9
3

      

 KF 0400 C  |  El nr. 88 21 102 891 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M25
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Bundens vægtykkelse  2,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122128 

70104

1
0
4

      

 KF 0600 C  |  El nr. 88 21 102 901 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M32
   med én kabelindføring M25 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Bundens vægtykkelse  2,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122142 

77130

1
3
0
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 KF 1600 C  |  El nr. 88 21 102 927 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M40
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Bundens vægtykkelse  2,6 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122180 

2
1
0

155 92

      

 KF 2500 C  |  El nr. 88 21 102 930 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M50
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Bundens vægtykkelse  2,7 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122203 

2
5
5

205 112

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Dåser uden udslagsblanketter 

      

 KF 1000 C  |  El nr. 88 21 102 914 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M32
   Med to kabelindføringer M25 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er 

inkluderet  

 Bundens vægtykkelse  2,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122166 

1
8
0

77130
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Dåser uden udslagsblanketter 

      

 KF 3500 C  |  El nr. 88 21 102 943 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Siderne kan anvendes til kabelindføring maks. M50
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Bundens vægtykkelse  3,0 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122227 

2
9
5

225 122

      

 KF 5000 C  |  El nr. 88 21 102 956 

       

   Uden klemmer
   Dåser uden udslagsblanketter
   Vægarealet kan anvendes til ledningsindføring maks. M63
   Med to kabelindføringer M32 i bunden
   ”Vejrbestandig” (UV-belastning pga. solstråler, 

beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
   Saltvandsbestandig
   Kystnære områder
   Plomberbare lågskruer
   Udvendige beslag for vægmontering  

 Bundens vægtykkelse  3,2 mm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591122241 

3
5
5

122255
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 DK forgreningsdåser 

 Med tætningsgel

  Til udendørs installation og brug under krævende miljøer med risiko 

for kondens og indtrængende vand samt til installation i jord, 

uden trafi kbelastning 

   Ved at forsegle forgreningsdåser med en tætningsgel kan det helt undgås, 

at der trænger vand ind, og danner kondens.

   Når låget er fjernet, kan målingen udføres.

 I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne tætningsgelen  

   Materiale: PC-GFS-polykarbonat

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 960 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå RAL 7035 eller sort RAL 9011  

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

KF WP 3025
WP 0202 G

WP 0402 G

KF WP 3045
WP 0404 G

WP 0604 G

KF WP 3065
WP 0606 G

WP 1006 G

KF WP 3105 WP 1010 G

KF WP 2025
WP 0202 B

WP 0402 B

KF WP 2045
WP 0404 B

WP 0604 B

KF WP 2065
WP 0606 B

WP 1006 B

KF WP 2105 WP 1010 B

 D
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1

2

3

4

5

Den vandtætte forbindelse - Forgreningsdåser med tætningsgel iht. DIN VDE V 0606-22-100

 Elinstallatøren oplever jævnligt installationer, hvor indtrængning af vand i en dåse helt skal 

undgås. Selv dåser med høj beskyttelsesklasse kan ikke garantere dette. 

Under ekstreme forhold kan der f.eks. samle sig så meget kondens, at el-installationen eller 

apparater beskadiges eller svigter.

Ofte er det tilstrækkeligt med udluftningsforanstaltninger for at undgå skadelig kondens. 

Men i mange tilfælde er udluftning ikke mulig, da forgreningsdåser f.eks. er installeret i nær-

heden af vandløb eller brønde og der vil kunne trænge vand ind gennem ventilationshullerne.

Hvornår er det f.eks. nødvendigt med vandtætte forgreningsdåser?

- Ifm. kabel- og pumpebrønde

- installationskanaler i højde med jordoverfladen

- oversvømmelsesområder i nærheden af åer og vandløb

- jordnær, ubeskyttet installation i det fri 

Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt udelukkende med IP-beskyttelsesklassen?

- alle beskyttelsesgrader tillader ved særlige tilfælde vandindtrængning

- kondens kan ikke altid undgås

Den vandtætte forbindelse:

Ved tætning af forgreningsdåserne med en hurtigt hærdende, elastisk tætningsgel udelukkes 

indtrængning af væsker og dannelse af kondens fuldstændigt. 

Tætningsgelen udmærker sig ved sine fremragende isoleringsegenskaber. Da massen er 

transparent, kan der altid foretages en optisk kontrol af installationen. Elektriske forbindelser 

er også lette at teste efter tætningen, da det elastiske materiale er selvlukkende. 

I forbindelse med reparation, efterinstallation eller installationsændringer er det let at fjerne 

tætningsgelen igen. 

OBS! Tætningsgelen overtager dog ikke en trækafl astningsfunktion, da den kun sidder fast 

på materialet, men ikke er limet fast. Til dette skal der derudover anvendes egnede lednings-

indføringer, f.eks. Hensel AKM.

Indtrængning af væsker og dannelse af kondens udelukkes fuldstændig. 

I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne tætningsgelen.

 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 

 D
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 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 

 WP 0202 G  |  El nr. 88 21 103 201 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i

 op til 1 meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 350 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en 

IP klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123514 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20  

 WP 0402 G  |  El nr. 88 21 103 227 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i 

op til 1 meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 500 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123538 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  
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 WP 0404 G  |  El nr. 88 21 103 243 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i 

op til 1 meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 500 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123552 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

 WP 0604 G  |  El nr. 88 21 103 269 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i 

op til 1 meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
 Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C  
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 850 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123576 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 
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 WP 0606 G  |  El nr. 88 21 103 285 

    2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i 

op til 1 meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 850 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123590 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 

 WP 1006 G  |  El nr. 88 21 103 308 

    2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i 

op til 1 meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 1200 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123613 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  
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 WP 1010 G  |  El nr. 88 21 103 324 

    4-10 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger 

bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i 

op til 1 meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 1200 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123637 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 
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 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 

 WP 0202 B  |  El nr. 88 21 103 191 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 

2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i op til 1 

meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 350 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123521 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20  

 WP 0402 B  |  El nr. 88 21 103 214 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i op til 1 

meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 500 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  20A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123545 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

 D
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 WP 0404 B  |  El nr. 88 21 103 230 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i op til 1 

meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 500 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123569 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

 WP 0604 B  |  El nr. 88 21 103 256 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i op til 1 

meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 850 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123583 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 
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 WP 0606 B  |  El nr. 88 21 103 292 

    1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i op til 1 

meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 850 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123606 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32   

 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 

 WP 1006 B  |  El nr. 88 21 103 298 

    2,5-6 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i op til 1 

meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 1200 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123620 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 D
K

 f
o

rg
re

n
in

g
s
d

å
s
e

r 



   | 85

   

 WP 1010 B  |  El nr. 88 21 103 311 

    4-10 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 

mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
   Kabelindføringer via udslagsblanketter, 

ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
   Forgreningsdåser med tætningsgel
   Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og ind-

trængning af væsker
   Installation under vand uden kemiske tilsætningsstoffer i op til 1 

meters dybde er muligt på lang sigt
   Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C over-

fladetemperatur
   Med tætningsgel og blændprop
   I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne 

tætningsgelen
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C
   Udvendige beslag for vægmontering
   Volumen 1200 ml  

 Beskyttelsesklasse  Dåser tætnet med tætningsgel 

kan ikke defineres med en IP 

klasse i henhold til IEC 60529 

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591123644 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 
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 DK forgreningsdåser  
Med tætningsgel 

 GH 0350  | El nr. 88 21 102 354   

 Tætningsgel 350 ml 

   Som reservedel
   Tætningsgel til påfyldning efter ændringer eller reparationer 
  Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C 

EAN  4012591118879 

 GH 0500  | El nr. 88 21 102 383   

 Tætningsgel, 500 ml 

   Som reservedel
   Tætningsgel til påfyldning efter ændringer eller reparationer
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C  

EAN  4012591123941 

 GH 0850  | El nr. 88 21 103 337   

 Tætningsgel, 850 ml 

   Som reservedel
   Tætningsgel til påfyldning efter ændringer eller reparationer
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C  

EAN  4012591123958 

 GH 1200  | El nr. 88 21 102 370   

 Tætningsgel 1200 ml 

   Som reservedel
   Tætningsgel til påfyldning efter ændringer eller reparationer
   Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en 

opbevaringstemperatur på 5-50 °C  

EAN  4012591118893 
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 DK forgreningsdåser 

 Testet for funktionssikkerhed

Med membrannipler   

   Forgreningsdåse med funktionssikkerhed i henhold til DIN 4102 del 12 i 

forbindelse med funktionsbevarende kabler

   Opretholdelse af funktion PH120 i kombination med funktionssikre kabler i 

henhold til BS EN 50200

   Som standard medfølger skrueankre, keramiske klemmer fra E30 til E90 

samt ledningsgennemføringer

   Udslagsblanketter for kabelforskruninger i flere størrelser

   Lukkes hurtigt med en kvart omdrejning – synlig lukkeposition (åben - låst)

   Materiale: PC-GFS-polykarbonat

   Farve: orange, RAL 2003

   Glødetrådstestet i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 960 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Slagfasthed: IK 09 (10 Joule)

   Beskyttelsesklasse: IP 65/66  

Konverterings-

tabel

Gamle

typer

Nye
typer

FK 7045
FK 0402

FK 0404

FK 7105

FK 0604

FK 0606

FK 1610

FK 7165 FK 1616

--- FK 1606

--- FK 1608

 D
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Specielt i bygninger med offentlig trafi k som f.eks. indkøbscentre, lufthavne, hospitaler osv. og andre offentlige steder er sikkerheden 

prioriteret højt. I henhold til gældende bygningsregulativer vil nødstrømsforsyning typisk være påkrævet. I tilfælde af brand skal nød-

strømsforsyningen kunne opretholdes i en bestemt tidsperiode. Dette sikrer, at elektriske enheder som f.eks. nødbelysning, elevatorer, 

røgventilation, alarmer osv. fortsat virker i 30, 60 eller 90 minutter, så alle personer kan komme ud af bygningen, og brandvæsenet 

kan arbejde i tilfælde af brand. Foruden disse krav skal elektriske installationssystemer opfylde især de elektriske parametre for alle 

komponenters vedkommende. 

Der er generelt fastsat to standarder og testprocedurer, som er helt forskellige.

Fuld opretholdelse af funktion PH120

Denne test dokumenterer, hvor længe et ka-

bel uden mekanisk belastning forbliver funk-

tionsdygtigt, når det udsættes for ild.  

Testen er bestået, når der stadig er spæn-

ding, og der ikke er opstået kortslutning eller 

kabelbrud efter 120 minutters test. Det te-

stede produkt får PH120-klassifi kationen.

Testen er en stresstest, som kun de bedste 

Hensel-produkter overholder PH120-

klassifi kationen i standarden BS EN 50200. 

I nødstrømsanlæg bliver kablernes evne til at modstå brand testet.

Herunder testes det enkelte produkt uanset dets anvendelse.  

Test af fuld opretholdelse af funktion PH120:

BS EN 50200 (> 842 °C)

materialer kan bestå.  

Testen omfatter ikke komplette kabelin-

stallationer.

BS BS EN 50200

Flammeekspone-

ringstid

Klassifi -

kation

15 minutter PH15

30 minutter PH30

60 minutter PH60

90 minutter PH90

120 minutter PH120

Sikkerhed i tilfælde af brand
Forgreningsdåser fra Hensel er testet for fuld op-
retholdelse af funktion PH120 og beskyttelse mod 
brand i elektriske systemer E30/E60/E90

 D
K

 f
o

rg
re

n
in

g
s
d

å
s
e

r 



   | 89

Beskyttelse ved brand E30/E60/E90 stiller 
højere krav

Forgreningsdåser med forbundne 

kabler efter test

Modsat opretholdelse af funktion omfatter test af beskyttelse mod brand ikke kun et enkelt testprodukt, men hele kabelnettet, 

inkl. alle komponenter.

Den tyske standard DIN 4102-12 fastsætter 

krav til et komplet kabelnet for at sikre fuld 

opretholdelse af funktion i tilfælde af brand. 

Klassifi kationerne E30, E60 og E90 indikerer 

tidsrummet, som sikrer fuld opretholdelse 

af funktion for et komplet kabelnet, så nød-

strømsforsyningen fortsat virker i tilfælde af 

brand. Eksempelvis står E90 for 90 minutter. 

Testen godkender et kabelnet som en 

samlet enhed under de faktiske forhold, 

herunder alle komponenter som f.eks. 

føringsveje, forgreningsdåser og monte-

ringsudstyr. 

Denne test stiller meget strenge, men reali-

stiske krav til et komplet kabelnet sammen 

med de anvendte komponenter. 

Denne testmetode gør det derfor muligt at 

træffe nogle meningsfulde beslutninger ud 

fra den realistiske adfærd i tilfælde af brand 

(fuld funktionssikkerhed). 

Test af opretholdelse af funktion E30/E60/

E90 for kabelsystemer i tilfælde af brand:

DIN 4102-12 (E30-E90) tysk standard

DIN 4102-12

Beskyttelse mod brand i

Klassifi ka-

tion

30 minutter E30

60 minutter E60

90 minutter E90

 D
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 DK forgreningsdåser  
Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand 

  Med membrannipler 

 FK 0402  |  El nr. 88 21 103 340 

 

E30
E60
E90

 

PH120

 
65/66

   Forgreningsdåse 1,5 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-2,5 mm², Cu 

   5-polet pr. pol 4 x 1,5 mm² sol og 2 x 2,5 mm² sol
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Inklusiv kabelindgang: 3 EDKF 25,  

 tætningsområde Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 med AKMF kabelforskruninger, bestilles separat
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende 

klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattest-

nummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan down-

loades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 

i forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. 

Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalk-

sandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  24 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591126027 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  

 FK 0404  |  El nr. 88 21 103 353 

 

E30
E60
E90

 

PH120

 
65/66

   Forgreningsdåse 1,5 mm²-2,5 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-4 mm², Cu 

   5-polet pr. pol 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Inklusiv kabelindgang: 3 EDKF 25,  

 tætningsområde Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 med AKMF kabelforskruninger, bestilles separat
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende 

klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattest-

nummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan down-

loades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 

i forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. 

Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalk-

sandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591126034 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25  
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 FK 0604  |  El nr. 88 21 103 366 

 

E30
E60
E90

 

PH120

 
65/66

   Forgreningsdåse 1,5 mm²-2,5 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-6 mm2, Cu 

   5-polet pr. pol 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Inklusiv kabelindgang: 3 EDKF 32,  

 tætningsområde Ø 8-23 mm, IP 65
   IP 66 med AKMF kabelforskruninger, bestilles separat
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende 

klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattest-

nummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan down-

loades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 

i forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. 

Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalk-

sandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  41 A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591126102 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 FK 0606  |  El nr. 88 21 103 379 
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E90

 

PH120
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   Forgreningsdåse 1,5-6 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-6 mm2, Cu 

   5-polet pr. pol 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol, 6 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Inklusiv kabelindgang: 3 EDKF 32,  

 tætningsområde Ø 8-23 mm, IP 65
   IP 66 med AKMF kabelforskruninger, bestilles separat
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende 

klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattest-

nummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan down-

loades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i 

forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. 

Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalk-

sandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  41 A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591126041 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32  

 DK forgreningsdåser  
Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand 

  Med membrannipler 

 D
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 FK 1606  |  El nr. 88 21 103 382 

 

E30
E60
E90

 

PH120
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   Forgreningsdåse 1,5-6 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-6 mm2, Cu 

   5-polet pr. pol 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol, 6 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol
   Klemme til 4 x 1,5 mm² sol eller 2 x 2,5 mm² sol og beskyttelses-

klemme
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Inklusiv kabelindgang: 3 EDKF 32,  

 tætningsområde Ø 8-23 mm, IP 65
   IP 66 med AKMF kabelforskruninger, bestilles separat
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende 

klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattest-

nummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan down-

loades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i 

forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. Kan 

downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalk-

sandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  41 A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591126096 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK forgreningsdåser  
Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand 

  Med membrannipler 

 FK 1608  |  El nr. 88 21 103 395 
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   Forgreningsdåse 1,5 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-2,5 mm², Cu 

   10-polet pr. pol 4 x 1,5 mm² sol og 2 x 2,5 mm² sol
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Inklusiv kabelindgang: 4 EDKF 25,  

 tætningsområde Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 med AKMF kabelforskruninger, bestilles separat
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende 

klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattest-

nummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan down-

loades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i 

forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. Kan 

downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalk-

sandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  24 A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591126089 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 D
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 FK 1616  |  El nr. 88 21 103 418 
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   Forgreningsdåse 1,5-6 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-16 mm², Cu 

   5-polet pr. pol 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol, 6 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Inklusiv kabelindgang: 3 EDKF 40,  

 tætningsområde Ø 11-30 mm, IP 65
   IP 66 med AKMF kabelforskruninger, bestilles separat
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende 

klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattest-

nummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan down-

loades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i 

forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. Kan 

downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalk-

sandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  76 A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591126065 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 DK forgreningsdåser  
Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand 

  Med membrannipler 
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   Forgreningsdåse 1,5 mm²-2,5 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-10 mm², Cu 

   5-polet pr. pol 8 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Inklusiv kabelindgang: 3 EDKF 32,  

 tætningsområde Ø 8-23 mm, IP 65
   IP 66 med AKMF kabelforskruninger, bestilles separat
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende 

klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattest-

nummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan down-

loades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i 

forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. Kan 

downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalk-

sandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  57 A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PC-GFS (polykarbonat) 

EAN  4012591126058 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40  

 D
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 DK forgreningsdåser 

Testet for funktionssikkerhed 

  Kabelgennemføring via membrannipler

 

   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i henhold til DIN 

4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende kabler

   Opretholdelse af funktion PH120 i kombination med funktionssikre kabler i 

henhold til BS EN 50200

   Dåsen sikrer beskyttelse mod berøring 

   Udvendige fastgørelsesbeslag

   Forgreningsdåse for tunnelanlæg for store ledertværsnit op til 50 mm²

   Forgreningsdåse E30 for telekommunikation

   Materiale: stålplade, pulverbelagt

   Farve: orange, RAL 2003

   Slagfasthed: IK 10 (20 Joule)

   Beskyttelsesklasse: IP 66

   Lille brandfare  
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 DK forgreningsdåser  
Fuld opretholdelse af funktion, 

 ledningsgennemføring via monterede membrannipler 

 FK 9025  | El nr. 88 21 101 012

 

E30
E60
E90

 

PH120

    Forgreningsdåse Ø 0,8 mm/0,5-1,5 mm², Cu

Forbindelsesdåse Ø 0,8 mm/0,5-4 mm², Cu 

   5-polet pr. pol 4 x Ø 0,8 mm/0,5 mm² sol, 4 x 1,5 mm² sol, 

2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Monterede membrannipler 4 EDKF 32. 

Tætningsområde: Ø 8-23 mm, lukket
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i 

henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli og Lynenwerk vedrørende klasserne E30 til E90 til oprethol-

delse af funktion, se prøveattestnummer:P-MPA-E-02-032, gyldig 

til 20.03.2018. Kan downloades på www.hensel-electric.de; 

Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i 

forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. 

Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Fastgørelse via udvendigt vægbeslag 

borehul 8,2 mm (vedr. plugs, se teknisk tillæg)
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  32A 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

 Materiale  Stålplade, Pulverlakeret 

EAN  4012591601142 

89150
170

1
1
0

1
5
0

Ø
8
,2

2xM322xM32

 

 FK 9105  | El nr. 88 21 101 025

 

E30
E60
E90

 

PH120

    Forgreningsdåse 1,5-4 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-10 mm², Cu 

   5-polet pr. pol 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Monterede membrannipler 4 EDKF 32. 

Tætningsområde: Ø 8-23 mm, lukket
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli og Lynenwerk vedrørende klasserne E30 til E90 til oprethol-

delse af funktion, se prøveattestnummer:P-MPA-E-02-032, gyldig 

til 20.03.2018. Kan downloades på www.hensel-electric.de; 

Typ - Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 

i forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. 

Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Fastgørelse via udvendigt vægbeslag 

borehul 8,2 mm (vedr. plugs, se teknisk tillæg)
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  Stålplade, Pulverlakeret 

EAN  4012591601159 

89150
170

1
6
0

2
0
0

Ø
8
,2

2xM322xM32
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 FK 9255  | El nr. 88 21 101 038

 

E30
E60
E90

 

PH120

    Forgreningsdåse 1,5-6 mm², Cu

Forbindelsesdåse 1,5-16 mm², Cu 

   5-polet pr. pol 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r 

(fjern kabelbeskyttelse)
   Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
   Monterede membrannipler 4 EDKF 40. 

Tætningsområde: Ø 11-30 mm, lukket
   Forgreningsdåse med integreret opretholdelse af funktion i hen-

hold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende 

kabler
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, 

Pirelli og Lynenwerk vedrørende klasserne E30 til E90 til oprethol-

delse af funktion, se prøveattestnummer:P-MPA-E-02-032, gyldig 

til 20.03.2018. Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ 

- Dokumente
   Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i 

forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. Kan  

downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
   Fastgørelse via udvendigt vægbeslag 

borehul 8,2 mm (vedr. plugs, se teknisk tillæg)
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC/DC 

 Strømværdier  63A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

 Materiale  Stålplade, Pulverlakeret 

EAN  4012591601166 

200 89

Ø
8
,2

1
6
0

2
0
0

220

2xM402xM40

 

 DK forgreningsdåser  
Fuld opretholdelse af funktion, 

 ledningsgennemføring via monterede membrannipler 

 D
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 DK forgreningsdåser  
Fuld opretholdelse af funktion, 

 ledningsgennemføring via monterede membrannipler 

 FK 9259  | El nr. 88 21 101 041

 

E30

    Forgreningsdåse 1,5-10 mm², Cu 

 Forgreningsdåse med sikring på afgangssiden
     D 01 -Neozed sikringselement
   5-polet klemme med 2 fastgørelsesklemmer, 2 samleklemmer og 

2 beskyttelsesklemmer, pr. 1,5-10 mm² sol
   Klemmerække af højtemperaturbestandig keramik
   Monterede membrannipler 4 EDKF 40. 

Tætningsområde: Ø 11-30 mm, lukket
   Beskyttelse mod brand E 30 i overensstemmelse med DIN 4102, 

afsnit 12
   Brugen af dette udstyr kræver i hvert enkelt tilfælde godkendelse 

fra byggemyndighederne og de lovgivende myndigheder  
   Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Nexans vedrørende 

klasserne E30 til opretholdelse af funktion
   Fastgørelse via udvendigt vægbeslag 

borehul 8,2 mm (vedr. plugs, se teknisk tillæg)
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 400 V AC 

 Strømværdier  40A 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 -2,4 Nm 

 Materiale  Stålplade, Pulverlakeret 

EAN  4012591601098 

200 89

Ø
8
,2

1
6
0

2
0
0

220

2xM402xM40

 

FK 9259, med sikring på afgangssiden

Kan bruges i nødbelysningen i større byggerier 

(fx. tunnelanlæg).

Det er muligt at levere en gruppe af nød- og panikbe-

lysning med ét tilgangskabel i henhold til DIN VDE 0108 

ved brug af en forsikret afgrening.

Hvis ét eller fl ere nødlys skades ved brand, udløses den 

foranliggende sikring og sikrer derved, at strømtilførslen i 

det fælles tilgangskabel opretholdes. 

Brug af dette udstyr kræver godkendelse fra 

bygge- og tilsynsmyndighederne i hvert enkelt 

tilfælde.

��

��
��
��
�
��

	
���

��

Vær 

opmærksom 

på sikringens 

selektivitet.

Nødbelysnings-

armaturer

 D
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 DK forgreningsdåser  
Kabelindgang 

 AKMF 20 |  El nr. 88 13 100 283

    Kabelforskruninger

til udslagsblanketter M 20 

   Tætningsområde Ø 6,5-13,5 mm
   ISO-gevind M 20 x 1,5
   Borehul: Ø 20,3 mm
   Vægtykkelse op til 3 mm
   Med aflastning og låsemøtrik
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C  

 Tilspændingsmoment  4,0 Nm 

EAN  4012591126119 

 AKMF 25  | El nr. 88 13 100 296

    Kabelforskruninger

til udslagsblanketter M 25 

   Tætningsområde Ø 11-17 mm
   SO-gevind M 25 x 1,5
   Borehul: Ø 25,3 mm
   Vægtykkelse op til 3 mm
   Med aflastning og låsemøtrik
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C  

 Tilspændingsmoment  7,5 Nm 

EAN  4012591126126 

 AKMF 32  | El nr. 88 13 100 306

    Kabelforskruninger

til udslagsblanketter M 32 

   Tætningsområde Ø 15-21 mm
   ISO-gevind M 32 x 1,5
   Borehul: Ø 32,3 mm
   Vægtykkelse op til 3 mm
   Med aflastning og låsemøtrik
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C  

 Tilspændingsmoment  10,0 Nm 

EAN  4012591126133 

 AKMF 40  | El nr. 88 13 100 319

    Kabelforskruninger

Til udslagsblanketter M40 

   Tætningsområde: Ø 19-28 mm
   ISO-gevind M 40 x 1.5
   Borehul: Ø 40,3 mm
   Vægtykkelse op til 3 mm
   Med aflastning og låsemøtrik
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C  

 Tilspændingsmoment  10,0 Nm 

EAN  4012591126140 

 D
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 DK forgreningsdåser  
Membrannipler 

 EDKF 20  | El nr. 88 12 502 057

 
65/66

   Membrannipler

til udslagsblanketter M 20 

   Tætningsområde: Ø 6-13 mm
   Borehul: Ø 20,5 mm
   Vægtykkelse 1,5-3,5 mm
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs 

installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C  

EAN  4012591126881 

 EDKF 25 |  El nr. 88 12 502 060

 
65/66

   Membrannipler

til udslagsblanketter M 25 

   Tætningsområde: Ø 9-17 mm
   Borehul: Ø 25,5 mm
   Vægtykkelse 1,5-3,5 mm
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs 

installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C  

EAN  4012591126874 

 EDKF 32  | El nr. 88 12 502 073

 
65/66

   Membrannipler

til udslagsblanketter M 32 

   Forseglingsinterval: Ø 8-23 mm
   Borehul: Ø 32,5 mm
   Vægtykkelse 1,5-3,5 mm
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs 

installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C  

EAN  4012591105176 

 EDKF 40  | El nr. 88 12 502 086

 
65/66

   Membrannipler

Til udslagsblanketter M40 

   Forseglingsinterval: Ø 11-30 mm
   hul: Ø 40,5 mm
   Vægtykkelse 1,5-3,5 mm
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs 

installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C  

EAN  4012591107736 
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DK forgreningsdåser

Til indendørs installation 

Med fjederklemmer

Kabelindgang via gummimembraner 

 Med montagebeslag og kompaktklemmer  

 Klemmer betjenes uden besvær ved montering

 Forskellige klemmepositioner på præmonteret DIN-skinne

 Med gummimembraner, som let kan fjernes og erstattes af forskruninger

 Lukkes hurtigt med en kvart omdrejning – synlig lukkeposition (åben - låst)

 Plomberbare lågskruer  

 Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet

 Mærkning  

 Hver enkelt pol giver mulighed for tilslutning af ledere med forskellige tvær-

snit og ledertyper

 Materiale: polypropylen   

 Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende  

 Farve: grå, RAL 7035  

 D
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DK forgreningsdåser 
Med fjederklemmer

Kabelindgang via gummimembraner 

 DK 0404 W |  El nr. 88 21 103 968

   0,75-4 mm², Cu 3~

 Med   2x Wago 221-500 montagebeslag og

5x Wago 221-413 3-leder fjederklemmer
 Pr. fjederklemme 3 x 0,14 - 4 mm² f, 3 x 0,2 - 4 mm² sol / s  
 Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af 

kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm  
 Med kabelindgang i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm  
 Plomberbare lågskruer  
 Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet  

Mærkeisolationsspænding  Ui = 450 V a.c./d.c. 

Mærkestrøm  32 A 

Materiale PP (polypropylen)

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25  

 D
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 DK forgreningsdåser 

 Til indendørs installation

  Til kabelkanaler og installation af kabelgennemføring 

Kabelindgang via udslagsblanketter

 

   Kabelkanalvæggen skæres til den ønskede bredde.

   Kabler kan indsættes foran

 Ingen skarpe buk. Kablerne skal ikke vrides ind!  

   Aftagelige membrantyller DPS 02 = IP 54

   Den perfekte installationsløsning til kabelkanaler.

 Lukket åbning:

  Aftagelige adaptere til tilslutning af kabelkanaler til forgreningsdåser.

   Opmærkningssystem: etiketskabelon på www.hensel-electric.de - downloads

   Lågskruer i rustfrit stål med metrisk gevind til hurtig fastgørelse. 

Reducerer tiden til fastgørelse af låget

   Materiale: polystyren

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå, RAL 7035  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Ledningsgennemføring via udslagsblanketter 

til kabelkanal- og rørinstallation 

   

 DP 9025  | El nr. 88 21 101 177

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
   Incl. kabelgennemføring: 4 DPS 02, 

 tætningsområde Ø 10-13,5 mm
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591600381 

5088

8
8

2xmembran-
nippel

2xmembran-
nippel

2xmembran-
nippel

1xmembran-
nippel  

   

 DP 9221  | El nr. 88 21 101 847

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
   Incl. Kabelgennemføring: 7 DPS 02, 

 tætningsområde Ø 10-13,5 mm
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591600411 

50139

1
1
9

3xmembran-
nippel

3xmembran-
nippel

4xmembran-
nippel

3xmembran-
nippel  

   

 DP 9222  | El nr. 88 21 101 216

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med 2 klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
   Incl. kabelgennemføring: 7 DPS 02, 

 tætningsområde Ø 10-13,5 mm
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591600428 

50139

1
1
9

3xmembran-
nippel

3xmembran-
nippel

4xmembran-
nippel

3xmembran-
nippel  

   

 DPC 9225 | El nr.  88 21 101 229

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT® indstiksklemmeteknologi
   5-polet pr. pol 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f. 

Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
   Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
   Incl. kabelgennemføring: 4 DPS 02, 

 tætningsområde Ø 10-13,5 mm
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Strømværdier  32A 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591111290 

50139

1
1
9

3xmembran-
nippel

3xmembran-
nippel

4xmembran-
nippel

3xmembran-
nippel  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Ledningsgennemføring via udslagsblanketter 

til kabelkanal- og rørinstallation 

   

 DP 9020 |  El nr. 88 21 101 164

     

   Uden klemmer
   Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
   Incl. kabelgennemføring: 4 DPS 02, 

 tætningsområde Ø 10-13,5 mm
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591600374 

5088

8
8

2xmembran-
nippel

2xmembran-
nippel

2xmembran-
nippel

1xmembran-
nippel  

   

 DP 9220  | El nr. 88 21 101 834

     

   Uden klemmer
   Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
   Incl. kabelgennemføring: 7 DPS 02, 

 tætningsområde Ø 10-13,5 mm
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591600404 

50139

1
1
9

3xmembran-
nippel

3xmembran-
nippel

4xmembran-
nippel

3xmembran-
nippel  

 DPS 02  | El nr. 88 21 101 957

    Aftagelig membrannippel 

   Beskyttelsesgrad: IP 54. Tætningsområde: Ø 10-13,5 mm
   Til eftermontering
   Til forgreningsdåserne DP9020, DP9220, DP9025, DP9221, 

DP9222, DP9026, DPC9225  

EAN  4012591600664 

 ERA 20  | El nr. 88 21 103 450

    Aftagelig røradapter 

   Beskyttelsesgrad: IP 54. Tætningsområde: Ø 10-13,5 mm
   For kabelgennemføring M20
   Til forgreningsdåserne DP9020, DP9220, DP9025, DP9221, 

DP9222, DP9026, DPC9225  

EAN  4012591600688 

 EKA 20  | 

    Aftagelig kanaladapter 

   Beskyttelsesgrad: IP 54. Tætningsområde: Ø 10-13,5 mm
   For minikanaler op til 20 x 20 mm
   Til forgreningsdåserne DP9020, DP9220, DP9025, DP9221, 

DP9222, DP9026, DPC9225  

EAN  4012591600671 

 D
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 DK forgreningsdåser 

 Til indendørs installation

Kabelindgang via gummimembraner   

 

   Værktøj kræves ikke - indsæt lederen, og færdig.

   Side med tre kabelindgange.

   Membrantylle medfølger til forseglingsmembraner i tilfælde af ændringer.

   Opmærkningssystem: etiketskabelon på www.hensel-electric.de - downloads

   Lågskruer i rustfrit stål med metrisk gevind til hurtig fastgørelse. Reducerer tiden til 

fastgørelse af låget

   Materiale: polystyren

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå RAL 7035 eller hvid RAL 9016  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Kabelindgang via gummimembraner 

 Tilbehør: 

Trækaflastning med 

kabelbinder til fastgørelse i 

bunden.

   

 DE 9325  |  El nr. 88 12 434 028 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-16 mm
   Farve: grå, RAL 7035
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591600442 

4788

8
8

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

   

 DE 9345  |  El nr. 88 12 434 044 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-18 mm
   Farve: grå, RAL 7035
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591602729 

9
8

98 52

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 D
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 DE 9340  |  El nr. 88 12 434 031 

     

   Uden klemmer
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-18 mm
   Farve: grå, RAL 7035
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591602712 

9
8

98 52

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 DK forgreningsdåser  
Kabelindgang via gummimembraner 

 DE 9330  | El nr. 88 21 101 672

     

   Uden klemmer
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-16 mm
   Med trækaflastning (2 stk.) til kabelbindere op til 6,5 mm
   Farve: grå, RAL 7035
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591114376 

4788

8
8

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 DE 9350  | El nr. 88 21 101 698

     

   Uden klemmer
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-18 mm
   Med trækaflastning (2 stk.) til kabelbindere op til 6,5 mm
   Farve: grå, RAL 7035
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591114390 

9
8

98 52

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

   

 DE 9320  |  El nr. 88 12 434 015 

     

   Uden klemmer
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-16 mm
   Farve: grå, RAL 7035
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591600435 

4788

8
8

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Kabelindgang via gummimembraner 

   

 DE 9326  |  El nr. 88 12 434 329 

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-16 mm
   Farve: hvid, RAL 9016
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591603320 

4788

8
8

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

   

 DE 9346  |  El nr. 88 12 434 345 

    1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-18 mm
   Farve: hvid, RAL 9016
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591603344 

9
8

98 52

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 Tilbehør: 

Trækaflastning med 

kabelbinder til fastgørelse i 

bunden.

 D
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 DE 9331  | El nr. 88 21 101 685

     

   Uden klemmer
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-16 mm
   Farve: hvid, RAL 9016
   Med trækaflastning (2 stk.) til kabelbindere op til 6,5 mm
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591114383 

4788

8
8

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 DK forgreningsdåser  
Kabelindgang via gummimembraner 

 DE 9351  | El nr. 88 21 101 708

     

   Uden klemmer
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-18 mm
   Farve: hvid, RAL 9016
   Med trækaflastning (2 stk.) til kabelbindere op til 6,5 mm
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591114406 

9
8

98 52

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

   

 DE 9321  |  El nr. 88 12 434 316 

     

   Uden klemmer
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-16 mm
   Farve: hvid, RAL 9016
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591603313 

4788

8
8

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

   

 DE 9341  |  El nr. 88 12 434 332 

     

   Uden klemmer
   10 gummimembraner, lukkede kabelgennemføringer, 

tætningsområde Ø 6,5-18 mm
   Farve: hvid, RAL 9016
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591603337 

9
8

98 52

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Kabelindgang via gummimembraner 

 DK ZE 10 |  El nr. 88 21 101 711   

 Trækaflastning 

   Sæt med 10 stk.
 Til fastgørelse i bunden på DK-forgreningsdåser  
   Trækaflastning med kabelbinder op til 6,5 mm  

EAN  4012591114420 

 Tilbehør: 

Trækaflastning med 

kabelbinder til fastgørelse i 

bunden.

 D
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 DK forgreningsdåser 

Til indendørs installation

Ledningsgennemføring via gummimembraner i bunden 

og på siderne 

 

 Kabelindgang via gummimembraner i bunden

 Kabelindgang via gummimembraner på siderne

 Clip-on låg. Reducerer monteringstiden.  

 Fleksible gummimembraner - ikke nødvendigt med forskruninger.

 Skub igennem og færdig

     Materiale: PS (polystyren)

   Brandkarakteristik: 

glødetrådstest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 750 °C, 

brandhæmmende, selvslukkende

   Farve: grå RAL 7035 eller hvid RAL 9016  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Ledningsgennemføring via gummimembraner i bunden og på siderne 

 DE 9225  | El nr. 88 21 101 083

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   Side med 10 gummimembraner, lukket, 

tætningsområde Ø 3-14 mm, bund med 2 gummimembraner
   Kliklåg
   Farve: grå, RAL 7035
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591103738 

��

��

��

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 DE 9220  | El nr. 88 21 101 070

     

   Uden klemmer
   Side med 10 gummimembraner, lukket, 

tætningsområde Ø 3-14 mm, bund med 2 gummimembraner
   Kliklåg
   Med trækaflastning (2 stk.) til kabelbindere op til 6,5 mm
   Farve: grå, RAL 7035
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591100348 

��

��

��

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 Tilbehør: 

Trækaflastning med 

kabelbinder til fastgørelse i 

bunden.

 D
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 DK forgreningsdåser  
Ledningsgennemføring via gummimembraner i bunden og på siderne 

 DE 9226  | El nr. 88 21 101 106

    1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Med klemmer
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   Side med 10 gummimembraner, lukket, 

tætningsområde Ø 3-14 mm, bund med 2 gummimembraner
   Kliklåg
   Farve: hvid, RAL 9016
   Til indendørs installation  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591106715 

��

��

��

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 DE 9221  | El nr.  88 21 101 096

     

   Uden klemmer
   Side med 10 gummimembraner, lukket, 

tætningsområde Ø 3-14 mm, bund med 2 gummimembraner
   Kliklåg
   Med trækaflastning (2 stk.) til kabelbindere op til 6,5 mm
   Farve: hvid, RAL 9016
   Til indendørs installation  

 Materiale  PS polystyrol-termoplast 

EAN  4012591106524 

��

��

��

2x gummi-
membraner

2x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner

3x gummi-
membraner  

 D
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 DK forgreningsdåser  
Ledningsgennemføring via gummimembraner i bunden og på siderne 

 DE MB 10  | El nr. 88 21 103 421   

 Monteringsbøjle 

   Udvendige beslag 10 enheder
   Materiale: kunststof
   Til hurtig montering af forgreningsdåserne DE922.  

EAN  4012591107712 

��
��

�� ���

�� ���

 Tilbehør: 

Trækaflastning med 

kabelbinder til fastgørelse i 

bunden.

 DK ZE 10  | El nr. 88 21 101 711   

 Trækaflastning 

   Sæt med 10 stk.
 Til fastgørelse i bunden på DK-forgreningsdåser  
   Trækaflastning med kabelbinder op til 6,5 mm  

EAN  4012591114420 

 D
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 DK forgreningsdåser 

 Tilbehør

  

 DIN-skinne 116 - 117

Klemmer 118 - 120

Kabelindgang til udslagsblanketter bag på dåsen 121

 Enkel opmærkning , 

opmærkningslabel,  aftagelig membrannippel , plomberingssæt 122 - 123

Flanger 124 - 125

 D
K

 f
o

rg
re

n
in

g
s
d

å
s
e

r 



116 | www.hensel-electric.de/dk

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Tilbehør 

 DK TS 02  | El nr. 88 21 103 078   

 DIN-skinne 

   Til forgreningsdåser DK 02...., KF 02....
   Til opbygning af klemrækker
   Med fastgørelsesskruer

EAN  4012591122548 

1
5

67
5,5

4,2

12

20 20

 DK TS 04  | El nr. 88 21 103 081   

 DIN-skinne 

   Til forgreningsdåser DK 04 ...., KF 04....
   Til opbygning af klemrækker
   Med fastgørelsesskruer

EAN  4012591122555 

1
5

77
5,5

4,2

12

202020

 DK TS 06  | El nr. 88 21 103 094   

 DIN-skinne 

   Til forgreningsdåser DK 06.... , KF 06....
   Til opbygning af klemrækker
   Med fastgørelsesskruer

EAN  4012591122562 

3
5

97 7,5

4

14,5

72

 DK TS 10  | El nr. 88 21 103 104   

 DIN-skinne 

   Til forgreningsdåser DK 10...., KF 10....
   Til opbygning af klemrækker
   Med fastgørelsesskruer

EAN  4012591122579 

147
122

4

7,5

14,5

3
5

 DK TS 16  | El nr. 88 21 103 117   

 DIN-skinne 

   Til forgreningsdåser DK 16...., KF 16....
   Til opbygning af klemrækker
   Med fastgørelsesskruer

EAN  4012591122586 

175
150

7,5

4

14,5

3
5

 DK TS 25  | El nr. 88 21 103 120   

 DIN-skinne 

   Til forgreningsdåser DK 25...., KF 25....
   Til opbygning af klemrækker
   Med fastgørelsesskruer

EAN  4012591122593 

218
193

7,5

43
5

14,5

 D
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 DK TS 50  | El nr. 88 21 103 146   

 DIN-skinne 

   Til forgreningsdåser DK 50...., KF 50....
   Til opbygning af klemrækker
   Med fastgørelsesskruer

EAN  4012591122616 

314
289

7,5

43
5

14,5

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Tilbehør 

 DK TS 35  | El nr. 88 21 103 133   

 DIN-skinne 

   Til forgreningsdåser DK 35...., KF 35....
   Til opbygning af klemrækker
   Med fastgørelsesskruer

EAN  4012591122609 

256
231

7,5

43
5

14,5

 D
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Tilbehør 

   

 DK KL 02  | El nr. 88 21 102 969   

 Klemmestørrelse 1,5-4 mm², Cu 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 

4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
   Strømbelastningsevne: 20 A
   Til indbygning i forgreningsdåser via klemmeholder
   Kan anvendes på klemmeholder DK KH 02, DK KH 04 og DK KH 06  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  10 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  0,5 Nm 

EAN  4012591122432 

 DK KH 02  | El nr. 88 21 102 972   

 Klemmeholder 

   Holder til klemme type DK KL 02
   Kan anvendes i forgreningsdåser DK 02.. X, DK 02.. XX, KF 02.. X  

EAN  4012591122463 

   

 DK KL 04  | El nr. 88 21 102 985   

 Klemmestørrelse 1,5-6 mm², Cu 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
   Strømbelastningsevne: 32 A
   Til indbygning i forgreningsdåser via klemmeholder
   Kan anvendes på klemmeholder DK KH 04 og DK KH 06  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  10 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  0,7 Nm 

EAN  4012591122449 

 DK KH 04  | El nr. 88 21 102 998   

 Klemmeholder 

   Holder til klemme type DK KL 02 og DK KL 04
   Kan anvendes i forgreningsdåser DK 04.. X, DK 04.. XX, KF 04.. X  

EAN  4012591122470 

 D
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 DK KS 10  | El nr. 88 21 103 023   

 Klemmestørrelse 2,5-16 mm², Cu 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 

4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
 Max. strøm  : 63 A
   Til indbygning i forgreningsdåser
   Til forgreningsdåser DK 10.. X, DK 10.. XX, KF 10.. X
   Komplet med fastgørelseselementer  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  11 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  2,0 Nm 

EAN  4012591122494 

   

 DK KS 16  | El nr. 88 21 103 036   

 Klemmestørrelse 6-25 mm², Cu 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm² sol/ f* , 6 x 10 mm² sol/ f*, 

4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* 

 f* = med tylle
 Max. strøm  : 102 A
   Til indbygning i forgreningsdåser
   Til forgreningsdåser DK 16.. X, DK 16.. XX, KF 16.. X
   Komplet med fastgørelseselementer  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  16 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

EAN  4012591122500 

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Tilbehør 

   

 DK KL 06  | El nr. 88 21 103 007   

 Klemmestørrelse 1,5-10 mm², Cu 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 

4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
 Max. strøm  : 40 A
   Til indbygning i forgreningsdåser via klemmeholder
   Kan anvendes på klemmeholder DK KH 06  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  12 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  1,5 Nm 

EAN  4012591122456 

 DK KH 06  | El nr. 88 21 103 010   

 Klemmeholder 

   Holder til klemme type DK KL 02, DK KL 04 og DK KL 06
   Kan anvendes i forgreningsdåser DK 06.. X, DK 06.. XX, DK 10.. X, 

DK 10..XX, KF 06.. X og KF 10.. X  

EAN  4012591122487 

 D
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 DK KS 25  | El nr. 88 21 103 049   

 Klemmestørrelse 6-35 mm², Cu 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm² sol/ f*, 6 x 10 mm² sol/ f*, 

4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* 

 f* = med tylle
 Max. strøm  : 102 A
   Til indbygning i forgreningsdåser
   Til forgreningsdåser DK 25.. X, DK 25.. XX, KF 25.. X
   Komplet med fastgørelseselementer  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  16 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  3,0 Nm 

EAN  4012591122517 

 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Tilbehør 

 DK KS 35  | El nr. 88 21 103 052   

 Klemmestørrelse 16-35 mm², Cu 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet klemme, pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 

4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
 Max. strøm  : 125 A
   Til indbygning i forgreningsdåser
   Til forgreningsdåser DK 35...., KF 35....
   Komplet med fastgørelseselementer  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  20 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

EAN  4012591122524 

 DK KS 50  | El nr. 88 21 103 065   

 Klemmestørrelse 16-50 mm², Cu 

   Klemme med 2 terminaler pr. pol
   5-polet pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
 Max. strøm  : 150 A
   Til indbygning i forgreningsdåser
   Til forgreningsdåser DK 50...., KF 50....
   Komplet med fastgørelseselementer  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  20 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  12,0 Nm 

EAN  4012591122531 
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 DK forgreningsdåser  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation

  Tilbehør 

 LDM 25 G  | El nr. 88 21 103 159

    Kabelindgang

Til udslagsblanketter bag på dåsen M25 

   Tætningsområde Ø 8-17 mm
   Borehul: Ø 25,5 mm
   Vægtykkelse 0,5-3,5 mm
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C  

 Materiale  TPE 

EAN  4012591122807 

 LDM 25 B  | El nr. 88 21 103 162

    Kabelindgang

Til udslagsblanketter bag på dåsen M25 

   Tætningsområde Ø 8-17 mm
   Borehul: Ø 25,5 mm
   Vægtykkelse 0,5-3,5 mm
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C  

 Materiale  TPE 

EAN  4012591122821 

 LDM 32 G  | El nr. 88 21 103 175

    Kabelindgang

Til udslagsblanketter bag på dåsen M32 

   Tætningsområde: Ø 12-24 mm
   Borehul: Ø 32,5 mm
   Vægtykkelse 0,5-4,5 mm
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C  

 Materiale  TPE 

EAN  4012591122814 

 LDM 32 B  | El nr. 88 21 103 188

    Kabelindgang

Til udslagsblanketter bag på dåsen M32 

   Tætningsområde: Ø 12-24 mm
   Borehul: Ø 32,5 mm
   Vægtykkelse 0,5-4,5 mm
   Til indendørs brug - normalt miljø og (eller) beskyttet udendørs installation
   Omgivelsestemperatur -25°C til + 35°C
   Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C  

 Materiale  TPE 

EAN  4012591122838 

 D
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 DK BZ 5  | El nr. 88 21 103 955   

Opmærkningslabels

   Sæt med 5 stk.
 Til forgreningsdåser type DK ...., RK ...., KF .... eller FK .... 

fra 2,5 til 50 mm², kan sættes på dåsen
     Til opmærkning med labels eller filtpen
 Skrivebar overflade 24 x 41 mm
 Egnet til opmærkning iht. identifikationssystemet for kraftværker „KKS“    

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591123750 

 DK forgreningsdåser  
Tilbehør 

 DKL 04  | El nr. 88 21 101 232   

 Klemmestørrelse 1,5-6 mm², Cu 

   Til indbygning i forgreningsdåser
   5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   Til forgreningsdåserne D 8020, D 8120, D 8040, D 9020, D 9120, 

D 9040, D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321, 

DE 9340, DE 9341
   Komplet med fastgørelsessæt  

 Mærkeisolationsspænding  Ui = 690 V a.c./d.c. 

 Afisoleringslængde  11 mm 

 Tilspændingsmoment klemme  1,2 Nm 

EAN  4012591508854 

 DPS 02  | El nr. 88 21 101 957

    Aftagelig membrannippel 

   Beskyttelsesgrad: IP 54. Tætningsområde: Ø 10-13,5 mm
   Til eftermontering
   Til forgreningsdåserne DP9020, DP9220, DP9025, DP9221, 

DP9222, DP9026, DPC9225  

EAN  4012591600664 

 EKA 20  

    Aftagelig kanaladapter 

   Beskyttelsesgrad: IP 54. Tætningsområde: Ø 10-13,5 mm
   For minikanaler op til 20 x 20 mm
   Til forgreningsdåserne DP9020, DP9220, DP9025, DP9221, DP9222, 

DP9026, DPC9225  

EAN  4012591600671 

 ERA 20  

    Aftagelig røradapter 

   Beskyttelsesgrad: IP 54. Tætningsområde: Ø 10-13,5 mm
   For kabelgennemføring M20
   Til forgreningsdåserne DP9020, DP9220, DP9025, DP9221, 

DP9222, DP9026, DPC9225  

EAN  4012591600688 

 D
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 DK BS 5  | El nr. 88 21 103 434   

Enkel opmærkning

   Sæt med 5 stk.
 Til forgreningsdåser fra 2,5 til 50 mm² og kabinetterne KF PV. 

Kan sættes på dåse.  
   Til opmærkning med labels eller filtpen
 Skrivebar   overflade på 45 x 30 mm
   Egnet til opmærkning iht. identifikationssystemet for kraftværker „KKS“
   etiketskabelon på internettet på www.hensel-electric.de - 

downloadområde
   Kan ikke bruges i forgreningsdåser fra 2,5 til 4 mm² med plombering  

 Materiale  PC (polykarbonat) 

EAN  4012591107538 

 PLS 06  |  El nr. 88 12 433 715   

 Plomberingssæt 

   Til eftermontering, uden plomberingssæt
   Til forgreningsdåse, 2,5 mm²: DE 9x2x, DP 9x2x, DPC 9225
   Til forgreningsdåse 4 mm²: DE 9x4x  

EAN  4012591510192 

 DK forgreningsdåser  
Tilbehør 

 D
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 DK forgreningsdåser  
Tilbehør til forgreningsdåser fra 70 mm² og opefter 

 Mi AL 40 |  El nr. 88 12 204 449   

20

30

15

 4 udvendige beslag i rustfrit stål 

   Til udvendig fastgørelse af dåsen  

EAN  4012591114338 

 Mi FM 40  |  El nr. 88 12 204 313   

 Flange

Udslagsblanketter: 2 x M 25/32, 5 x M 32/40 

   Side 300 mm
   Med monteringskiler og pakning  

EAN  4012591651314 

25
300

 Mi FM 50  |  El nr. 88 12 204 326   

 Flange

Udslagsblanketter: 2 x M 20, 4 x M 32/40/50 

   Side 300 mm
   Med monteringskiler og pakning  

EAN  4012591651321 

25
300

 Mi FM 60  |  El nr. 88 12 204 368   

 Flange

Udslagsblanketter: 3 x M 40/50/63 

   Side 300 mm
   Med monteringskiler og pakning  

EAN  4012591651345 

25
300

 Mi FM 63  |  El nr. 88 12 204 339   

 Flange med plads til arrangering af kabler

Udslagsblanketter: 3 x M 40/50/63 

   Side 300 mm
   Med monteringskiler og pakning  

EAN  4012591651338 

80

300
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 DK forgreningsdåser  
Tilbehør til forgreningsdåser fra 70 mm² og opefter 

 Mi SA 2  | El nr. 88 12 204 494   

 Afdækning til støvbeskyttelse 

 l størrelse 1 til 6  
   Til 2 lågskruer  

EAN  4012591653561 

 Mi FP 70  | El nr. 88 12 000 449

   Flange 

Tætningsområde: 1 x Ø 30-72 mm 

   Side 300 mm
   Med monteringskiler og pakning  

EAN  4012591107989 

300

25

10
0

 Mi FP 72  | El nr. 88 12 000 452

   Flange 

Tætningsområde: 2 x pr. Ø 30-72 mm 

   Side 300 mm
   Med monteringskiler og pakning  

EAN  4012591107996 

300
116

25

10
0

 Mi FP 82  |  El nr. 88 12 204 355   

 Kabelindstik

Tætningsområde: 2 x pr. Ø 30-72 mm 

   Side 300 mm
 Delelig  
 For at opretholde beskyttelsesklasse IP54 skal der bruges kabel-

aflastning   (fx Mi ZE 62)  

EAN  4012591653196 

300
100

45

13
5

 Mi ZE 62  |  El nr. 88 12 204 371   

 Trækaflastning

Til 2 kabler med maks. 60 mm yderdiameter 

   Med montageskinne, 284 mm
   Benyttes kun sammen med kabelflange Mi FP 82  

EAN  4012591653547 

 D
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 DK forgreningsdåser 

Tekniske oplysninger

  

Mål i mm 127 - 130

Tekniske oplysninger om klemmer 131 - 134

Drifts- og miljøforhold 135 - 137

Standarder 138

Tekniske oplysninger om FK forgreningsdåser 

med indbygget brandsikkerhed 139 - 141

 D
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 DK forgreningsdåser 

Tekniske oplysninger

Mål i mm

DK 0200 G

DK 0200 R

32

55

70

8
3

1
0

4

7

2
8

5
6

Ø
 4

83
104

7
28
56

118

1
1

8

DK 0400 G

DK 0400 R

55

102
130

8,5

11

62

77

44

1
0

2

1
3

0

8,
5

1
1

4
4

7
9

79

141

Ø
 4

1
4

1

DK 0600 G

1
8

0
 

23
,5

32
,75 471

5
0

9
4

55

97
130

8,5

29

62

77

32
,75

1
2

9

7
5

44
79

Ø
 4

1
9

1

141DK 1000 G

2
1

0
 

14
14

4
2

39
,5 28

28

5
67

5

1
7

5

5
6

7
5

72

Ø
 4

9
4

120
155

12 14,5

96
2929

76

92

M 32

M 32

2
1

9

164

5
5

DK 1600 G

Ø
 4

1
2

5

2
5

5

17,
75

17,
755
3

,2
5

5
0

,7
5

35
,5

35
,5

7
19

7

2
2

0

7
1

9
7

170
205

20,5 23

144
46

120

46

96

112

M 32M 32

M 32

2
6

2

212

5
0

DK 2500 G

M 32

M 32

138

Ø
 4

1
5

0

190
162

225

15 15
30 30

60 60
42,5 45

2
6

0

2
3

2

2
9

5

15
15

4
5

4
5 3
0

3
0

6
0

6
0

7
2

,5
7

5
9

0
9

0

106

122

3
0

0

230

7
0

DK 3500 G

M 32

M 32

Ø
 4

1
8

0
106

12217,517,5

70 70

35 35

50 52,5

215
190

255
258

166

3
2

0
2

9
0

3
5

5

17
,51

7,5

5
2

,5
5

2
,5 3
5

3
5

7
0

7
0

8
5

8
7

,5
1

0
5

1
0

5

3
5

8

1
0

0

DK 5000 G

33

74
46

93
108

47

62

Ø
 4

20

7
4

9
3

2
0

4
6

1
0

8
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KF 0200 G

KF 0200 B

32

55

70

8
3

1
0

4

7

2
8

5
6

Ø
 4

83
104

7
28
56

118

1
1

8

KF 0400 G

KF 0400 B

55

102
130

8,5

11

62

77

44

1
0

2

1
3

0

8,
5

1
1

4
4

7
9 M 25

79

141

Ø
 4

1
4

1

KF 0600 G

KF 0600 B

1
8

0
 

23
,5

32
,75 471

5
0

9
4

55

97
130

8,5

29

62

77

32
,75

1
2

9

7
5

44

M 25

M 25

79

Ø
 4

1
9

1

141KF 1000 G

KF 1000 B

2
1

0
 

14
14

4
2

39
,5 28

28

5
67

5

1
7

5

5
6

7
5

72

Ø
 4

9
4

120
155

12 14,5

96
2929

76

92

M 32

M 32

2
1

9

164

5
5

KF 1600 G

KF 1600 B

Ø
 4

1
2

5

2
5

5

17,
75

17,
755
3

,2
5

5
0

,7
5

35
,5

35
,5

7
19

7

2
2

0

7
1

9
7

170
205

20,5 23

144
46

120

46

96

112

M 32M 32

M 32

2
6

2

212

5
0

KF 2500 G

KF 2500 B

M 32

M 32

138

Ø
 4

1
5

0

190
162

225

15 15
30 30

60 60
42,5 45

2
6

0

2
3

2

2
9

5

15
15

4
5

4
5 3
0

3
0

6
0

6
0

7
2

,5
7

5
9

0
9

0

106

122

3
0

0

230

7
0

KF 3500 G

KF 3500 B

M 32

M 32

Ø
 4

1
8

0
106

12217,517,5

70 70

35 35

50 52,5

215
190

255
258

166

3
2

0
2

9
0

3
5

5

17
,51

7,5

5
2

,5
5

2
,5 3
5

3
5

7
0

7
0

8
5

8
7

,5
1

0
5

1
0

5

3
5

8

1
0

0

KF 5000 G

KF 5000 B

= anvendelig installationsplads

med monterede kabelforskruninger

33

74
46

93
108

47

62

Ø
 4

20

7
4

9
3

2
0

4
6

1
0

8

 DK forgreningsdåser 

Tekniske oplysninger

Mål i mm

 D
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 DK forgreningsdåser 

Tekniske oplysninger

Mål i mm for vægge uden udslagsblanketter

KF 5000 H

KF 5000 C

173

6
3

173

6
3

63 63

2
7
3

2
7
3

M 32

M 32

KF 3500 H

KF 3500 C

156

156

6
2

62 62

6
2

2
2
6

2
2
6

M 32M 32

M 32

KF 2500 H

KF 2500 C

143

143

5
8

5
8

1
9
3

58 58

1
9
3

M 32M 32

M 32

KF 1600 H

KF 1600 C

1
6
1

46

1
6
1

46

106

4
6

4
6

106

M 32

M 32

KF 1000 H

KF 1000 C

1
3
9

36

89

3
6

36

1
3
9

3
6

89

M 25

M 25

KF 0600 H

KF 0600 C

8
9

36

3
6

89

3
6

89

36

8
9M 25

KF 0400 H

KF 0400 C

8
3

34

3
4

83

34

3
4

8
3

83

KF 0200 H

KF 0200 C

6
0

31 31

31
31

60

60

6
0
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DK forgreningsdåser

Tekniske oplysninger

Mål i mm

��
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��

�� ��
��

��
�

��

��

DE 9320

DE 9321

��

��
��

�� ��

��
��

��
�

��

DE 9340

DE 9341

��

��
�

��

��

�� ��
��
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��
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��

DP 9020

��

��
�

���
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�

�� �� �� ��

���
���
��

�� ��

��

��
��

����

K 7055

K 7004

K 7005

K 7042

K 7052

K 1204

K 1205

���
���
���

���
���

��
�

��
�

��
�

���������
�� ���

�

��
�

������

��
�

��
�

���
���

���������
��

���

���

�

K 2401

K 2404

K 2405

= anvendelig installationsplads med 

monteret kabelforskruning

DP 9220
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 DK forgreningsdåser 

Tekniske oplysninger

 Klemmer 

Tilslutningsklemmer til kobberledere (Cu)

Tip: Tilslutningen af forskellige typer ledere og/eller forskellige tværsnit på samme terminal er ikke tilladt. 

f1 = fl eksibel med tylle

Klemmetype Fast i kabelsamledåser Terminaler 

pr. pol

Mærke-

kapacitet 

mm2 og 

type leder

Ledere, 

som skal 

tilsluttes 

pr. pol

Tilspæn-

dingsmo-

ment

Max. strøm Nominelt 

klemme-

tværsnit

DK KL 02

DK 0202 G, DK 0402 G, 

DK 0202 R, DK 0402 R

KF 0202 G, KF 0202 B

KF 0402 G, KF 0402 B

WP 0202 G, WP 0202 B

WP 0402 G, WP 0402 B

2 4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

0,75 f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,5 Nm 20 A 4 mm²

DK KL 04

DK 0404 G, DK 0604 G,

DK 0404 R, DK 0604 R

KF 0404 G, KF 0404 B

KF 0604 G, KF 0604 B

WP 0404 G, WP 0404 B

WP 0604 G, WP 0604 B

2 6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,7 Nm 32 A 6 mm²

DK KL 06

DK 0606 G, DK 1006 G

KF 0606 G, KF 0606 B

KF 1006 G, KF 1006 B

WP 0606 G, WP 0606 B

2 10 sol/f

6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-4

1-4

1-6

1,5 Nm 40 A 10 mm²

          

DK KS 10

DK 1010 G, DK 1610 G

KF 1010 G, KF 1010 B

KF 1610 G, KF 1610 B

WP 1010 G, WP 1010 B

2 16 s

10 sol

6 sol

4 sol

2,5 sol, f1

1-2

1-4

1-4

1-4

2-6

2 Nm 63 A 16 mm2

DK KS 16

DK 1616 G

KF 1616 G

KF 1616 B

2 35 s, f1

25 s, f1

16 s, f1

10 sol, f1

6 sol, f1

1-2

1-4

1-4

1-6

1-6

3 Nm 102 A 35 mm2

   

DK KS 25

DK 2525 G 

KF 2525 G

KF 2525 B

2 35 s, f1

25 s, f1

16 s, f1

10 sol, f1

6 sol, f1

1-2

1-4

1-4

1-6

1-6

3 Nm 102 A 35 mm2

DK KS 35

DK 3535 G

KF 3535 G

KF 3535 B

2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-2

1-4

1-4

1-6

12 Nm 125 A 50 mm2

   

DK KS 50

DK 5054 G

DK 5055 G

2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

 D
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 DK forgreningsdåser 

Tekniske oplysninger

 Klemmer 

Klemrækker til kobber- (Cu) og aluminiumsledere (Alu)

Fast i forgreningsdåser Type Termi-

naler 

pr. pol

Svarende 

til tværs-

nit mm²

Ledere, 

som kan 

tilsluttes 

pr. pol

Tværsnit og typer af 

ledere

f = fl eksibel ledning

f1 = fl eksibel ledning 

med tylle

sol = massiv ledning

s = fl ertrådet ledning

r = stiv (massiv og 

fl ertrådet)

Tilspæn-

dings-

moment

Max. 

strøm

Klemmedesign/

nominelt klem-

metværsnit

Internationale 

godkendeler af 

klemrækker

Producenten Wieland:

RK 0203 T, RK 0205 T,

RK 0207 T

WKM 

2,5/15
nominel 

spænding  

AC/DC 500 V

2 2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-2,5

sol = 0,5-4

s = 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A       

RK 0405 T, RK 0610 T WKM

4/15
nominel 

spænding  

AC/DC 500 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 32 A       

RK 0612 T, RK 0614 T

RK 1019 T, RK 1024 T

WK 4/U
nominel 

spænding  

AC/DC 800 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 41 A       

Producentent Weidmüller:

DK 0402 A AKZ 2,5
nominel 

spænding  

AC/DC 250 V

4 2,5

1,5

4 f/f1 sol = 0.5-2.5

s = 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A       

DK 0604 A AKZ 4
nominel 

spænding  

AC/DC 400 V

4 4

2,5

1,5

4 f/sol  = 0.5-4

s  = 1,5-4

f1  = 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A       

DK 2516 A

 

WDU 16 N
nominel 

spænding  

AC/DC 400 V

4 16

10

6

4 f1/sol  = 1,5-16

f/s  = 1,5-25

3,0 Nm 76 A       

K 7051 - 4 2,5-50 4 r  = 2,5-50 4,0 Nm 

to 

12 Nm

Cu

160 A

Alu

145 A

KF 3550 A

KF 5050 A

- 2 1,5-50 2 r  = 1,5-50 1,5 Nm 

to 

12 Nm

Cu/Alu

150 A

K 2401 - 4 35-240 4 r  = 35-240 26 Nm 

to 

55 Nm

Cu/Alu

850 A

                             

C
H

/S
E

V

N
/N

e
m

k
o

D
K

/D
e
m

k
o

N
L
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S
F
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E
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A
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Klemmetype Fast i kabelsamle-

dåser

Terminaler 

pr. pol

Mærkeka-

pacitet mm2 

og type 

leder

Ledere, som 

kan tilslut-

tes pr. pol

Tilspæn-

dingsmo-

ment

Max. strøm Nominelt 

klemme-

tværsnit

  

DKL 04

DP 9025, DP 9221, 

DP 9222,

DE 9325, DE 9326,

DE 9345, DE 9346

1 6 sol

4 sol

2.5 sol

1.5 sol

1-2

1-3

1-4

1-6

1.2 Nm – 6 mm2

   

KLS 51

K 7055 2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

               

4 x KLS 54

K 7004 4 70 s

50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2  

               

5 x KLS 55

K 7005 4 70 s

50 s

35 s 

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2

DK 2524 S

DK 3525 S

Tilgang 2

Afgang 4

25 r

16 r

1-2

1-4

3 Nm 80 A 25 mm2

DK 3534 S

DK 5035 S

Tilgang 2

Afgang 4

35 r 

35 r

1-2

1-4

4 Nm

3 Nm

100 A 35 mm2

Klemme for potentialudligning:

DP 9026     for 1 gennemgående leder 4-25 mm2 og 5 ledere 4-10 mm2 (16 mm2 sol)

Tilslutningsklemmer til kobberledere (Cu)

Tip: Tilslutningen af forskellige typer ledere og/eller forskellige tværsnit på samme terminal er ikke tilladt. 

f1 = fl eksibel med endeferrule

 DK forgreningsdåser 

Tekniske oplysninger

 Klemmer 

 D
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 DK forgreningsdåser 

Tekniske oplysninger

 Klemmer 

K 7042 / K 7052 K 1204 / K 1205 K 2404 / K 2405

Mærkekapacitet 95 mm2 150 mm2 240 mm2

Max. strøm 160 A 250 A 400 A

Tilspændingsmoment 20 Nm 20 Nm 40 Nm

Terminaler pr. pol 2 2 4 2 4

           

  Ledertværsnit Cu/Al1) 

sol (rund)

10-50 16-50 16-50 25-50 25-50

 Ledertværsnit Cu/Al1) s 

(rund), f (fl eksible)

16-95 16-150 16-70 25-240 25-120

 Ledertværsnit Cu/Al1) 

sol (sektion) 

50-95 50-150 50-70 50-185 50-120

 Ledertværsnit Cu s 

(sektion)   

35-95 35-150 35-70 35-240 35-120

 Ledertværsnit Alu1) s 

(sektion)   

35-70 50-120 35-50 95-185 50-95

1)  Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles iht. gældende tekniske anbefalinger Tilslutningerne 

skal kontrolleres med jævne mellemrum og vedligeholdes senest efter 6 måneder.

Klemmer

Type Terminaler pr. pol Mærkekapacitet pr. type leder Max. strøm

r (rigid) f (fl eksible) 

DPC 9225 4 1.5 - 4 mm2 1.5 - 4 mm2 *) 32 A

*)Uden tylle; terminalen skal åbnes med et værktøj, hvis lederen er indsat

FIXCONNECT® teknologien

Type Terminaler pr. pol Mærkekapacitet pr. typer ledere Max. strøm

r (rigid) f (fl eksible) 

DK 0404 W 3 0,2 - 4 mm2 0,14 - 4 mm2 *) 32 A

WAGO kompaktklemmer med fjederklemmer

*)Uden tylle; Fastspændingsenheden åbnes via betjeningshåndtaget, når lederen er isat.
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Dåser med klemmer Aftagelige tyller Dåser med klemmer

DK ..., DP ..., 

DPC ..., DE ..., 

KC ..., RK ...

K 7055

K 7004/5

K 1204/5

K 2404/5

K 2401

Mi FM ..

EKA 20, 

ERA 20,

DPS 02

KF .... G

KF .... B

Anvendelsesområde Egnet til indendørs installation og  udendørs installation, 

beskyttet mod  vejrpåvirkninger

Egnet til udendørs installation (hårdt 

miljø og/eller udendørs).

Se de tekniske informationer for mini-

mering af kondens.

Modstandsdygtig over for 

lejlighedsvise rengørings-

procedurer

Modstandsdygtig over for lejligheds-

vis rengøring (direkte stråle) 

maks. vandtryk med højtryksrenser uden 

additiver: maks. 100 bar, vandtempe-

ratur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i 

henhold til DIN EN 60529:2014-09 

(IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69.

Dåse og kabelindgange mindst IP 66

Omgivende temperatur

- Gennemsnitsværdi over 24 

timer

- Maksimumværdi

- Minimumværdi

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relativ luftfugtighed

- kort tidsrum

50 % ved 40 °C

100% ved 25 °C

50 % ved 40 °C

100% ved 25 °C

−

−

50 % ved 40 °C

100% ved 25 °C

Brandbeskyttelse

i tilfælde af intern fejl

Krav til elektrisk udstyr iht. standarder og gældende lovgivning:

Mindstekrav

- Glødetrådstest ifølge 60695-2-11:

- 650 °C for bokse og kabelforskruninger

- 850 °C for ledende komponenter

Forbrændingsreaktion

-  Glødetrådstest 

IEC 60695-2-11

- UL 94

750 °C

V-2

fl ammehæmmende

selvslukkende

960 °C

V-2

fl ammehæm-

mende

selvslukkende

750 °C

−

fl ammehæm-

mende

selvslukkende

960 °C

V-0

fl ammehæmmende

selvslukkende

Beskyttelsesgrad 

mod mekanisk belastning

IK07 (2 Joule) IK08 (5 Joule) – IK09 (10 Joule)

Toksisk adfærd halogenfri 

silikonefri

halogenfri 

silikonefri

halogenfri 

silikonefri

halogenfri 

silikonefri

”Halogenfri” ifølge IEC 60754-2 ”

Prøvning af gasser udviklet under forbrænding af kabelmaterialer - 

Bestemmelse af indhold af halogensur gas”.

For materialeegenskaber henvises til Tekniske oplysninger.

 DK forgreningsdåser 

 Tekniske oplysninger 

Drift- og miljøbetingelser
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Tomme dåser Aftagelige tyller Tomme dåser

DK ..., DP ..., DE 

...,

EKA 20, ERA 20,

DPS 02

LDM ... KF .... G, KF .... B

KF .... H, KF .... C

Anvendelsesområde Egnet til indendørs og udendørs installation, beskyttet mod 

vejrpåvirkninger

Egnede til udendørs installation 

(barske omgivelser og/eller udendørs).

Se de tekniske informationer for minime-

ring af kondens.

Modstandsdygtighed over 

for lejlighedsvis rengøring

Modstandsdygtig over for lejlig-

hedsvis rengøring (direkte stråle) 

maks. vandtryk med højtryksrenser 

uden additiver: maks. 100 bar, vandtem-

peratur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i 

henhold til DIN EN 60529:2014-09 

(IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69.

Dåse og kabelindgange mindst IP 66

Omgivende temperatur

- Gennemsnitsværdi over 24 

timer

- Maksimumværdi

- Minimumværdi

–

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 60 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Brandbeskyttelse

i tilfælde af intern fejl

Krav til elektrisk udstyr iht. standarder og gældende lovgivning:

Mindstekrav

- Glødetrådstest ifølge 60695-2-11:

- 650 °C for bokse og kabelforskruninger

- 850 °C for ledende komponenter

Forbrændingsreaktion

-  Glødetrådstest 

IEC 60695-2-11

- UL 94

750 °C

V-2

fl amme-

hæmmende

selvslukkende

750 °C

−

fl amme-

hæmmende

selvslukkende

750 °C

-

fl amme-

hæmmende

selvslukkende

960 °C

V-0

fl amme-

hæmmende

selvslukkende

Beskyttelsesgrad 

mod mekanisk belastning

IK07 (2 Joule) – – IK09 (10 Joule)

Toksisk adfærd halogenfri 

silikonefri

halogenfri 

silikonefri

halogenfri 

silikonefri

halogenfri 

silikonefri

”Halogenfri” ifølge IEC 60754-2 ”

Prøvning af gasser udviklet under forbrænding af kabelmaterialer - 

Bestemmelse af indhold af halogensur gas”.

For materialeegenskaber henvises til Tekniske oplysninger.

 DK forgreningsdåser 

 Tekniske oplysninger 

Drift- og miljøbetingelser
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Dåser med klemmer

WP .... G, WP ... B

Anvendelsesområde Egnede til udendørs installation (barske omgivelser og/eller udendørs).

Til anvendelse i udendørs omgivelser med dannelse af kondens og indtrængende vand, samt til instal-

lation i jorden på ikke-trafi kbelastede steder ifølge DIN VDE V 0606-22-100. 

Modstandsdygtighed over 

for lejlighedsvis rengøring

Modstandsdygtig over for rengøringsprocedurer (direkte stråle)  

maks. med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C

Omgivende temperatur

- Gennemsnitsværdi over 24 

timer

- Maksimumværdi

- Minimumværdi

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relativ luftfugtighed 100%

Forbrændingsreaktion

-  Glødetrådstest 

IEC 60695-2-11

- UL 94

960° C

V-0

fl ammehæmmende

selvslukkende

Beskyttelsesgrad 

mod mekanisk belastning

IK08 (5 Joule)

Toksisk adfærd halogenfri 

silikonefri

 DK forgreningsdåser 

 Tekniske oplysninger 

Drift- og miljøbetingelser
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 DK forgreningsdåser 

 Tekniske oplysninger

Standarder 

Hensels forgreningsdåser og kabelindgangssystemer opfylder følgende standarder og krav:

1. Kabelsamledåser

- IEC 60670-22

   Særlige krav til tilslutningsdåser og kasser

  Del 22: Særlige krav til tilslutningsdåser og kasser

- IEC 60998 

   Forbindelsesmateriel for lavspændingskredse til husholdningsbrug o.l.

   Del 2-1: Særlige bestemmelser for forbindelsesmateriel udført som særskilte enheder med skrueklemmer

  Del 2-2 Særlige bestemmelser for forbindelsesmateriel udført som særskilte enheder med skrueløse klemmer

- IEC 60999

  EN 60999

  Forbindelsesmateriel

  Sikkerhedskrav til skrueklemmer og skrueløse klemmer til elektriske kobberledere

-  DIN VDE V 0606-22-100 (tysk standard)

Kapsler til indkapsling med tilslutningsklemmer (GVV)

2. Kabelsamledåser med klemrækker

- IEC 60670-22

  Særlige krav til tilslutningsdåser og indkapslinger

- EN 60947-7-1

   Lavspændingskoblingsudstyr - 

Del 7: Hjælpeudstyr;

  Del 1 - Klemrækker til kobberledere

3. Kabelindgange (ERA 20)

- EN 60423

  Rørsystemer til kabelfremføring - Udvendige diametre til rør til elektriske installationer og gevind til rør og sammenkoblinger

5. Halogenfri

- EN 50267 

  Undersøgelse af kabler og isolerede ledninger

  halogenfri materialer

4. Beskyttelsesgrad:

- IEC 60529

  DIN VDE 0470 Del 1 (tysk standard)

  Kapslingsklassens beskyttelsegrad (IP-kode)

 D
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 DK forgreningsdåser 

 Tekniske oplysninger

Samledåser testet for sikker opretholdelse af funktion 

Sikkerhedskredse skal forblive i drift så længe 

som muligt ved brand i henhold til de nationale 

bestemmelser om brandbeskyttelse og kravene til 

kabelinstallationer ved eksponering for brand.

Dette sikrer, at elektronisk udstyr som f.eks. lysar-

maturer, lifte, røgudsugninger og alarmsystemer 

fortsat strømforsynes i 30 eller 90 minutter og der-

med giver mulighed for evakuering af bygningen 

og bistå redningshold under udførelsen af deres 

arbejde.

Når disse kabelinstallationer planlægges og gen-

nemføres skal de aktuelt gældende bestemmelser 

for krav til brandbeskyttelse af disse installationer 

overholdes.

FK samledåserne opfylder disse krav, når 

de anvendes sammen med typegodkendte 

kabler samt passende kabelklemmer eller 

monteringsudstyr.

  Samledåser testet for sikker opretholdelse af 

funktion

 Beskyttelsesgrad IP 65, IP 66

  Dåsen er fremstillet af pladestål med pulverlake-

ring eller i  PC-GFS thermoplast, pastelorange 

RAL 2003

  Ingen yderligere brandbelastning, ingen toksiske 

eller korrosive emissioner

  Integreret opretholdelse af funktion iht. DIN 4102 

del 12 (tysk standard) vedrørende funktionsbe-

varende kabler på 0,5-16 mm2

  Beskyttelse mod direkte kontakt bevares også 

takket være dåsen

 Låg med fire  4 skruer

Samledåse med tilsluttede kabler 

efter afprøvning.

Prøvningstemperaturkurve iht. DIN 

EN 4102:

Fastgørelse af dåse med vægbeslag:

Vægbeslag (byggematerialer) Fischer-type... Hilti-type...

FIS V.. FNA.. FBS.. FBN.. FHY.. HUS.. HSA.. HIT-HY..

Kalkstensblokke KS 12 x x x

Mursten Mz 12 x x x

Ventilationssten HLz 12 x x

Kalkstensblokke 

med ventilationshuller KS 12

x x

Forhåndsbelastet betonfl iser x

Porøse betonfl iser => 3.3 x x

Porøse betonblokke => 4 x x

Beton => B25 / =< B55 x x x x x

Overhold aktuelle godkendelser og bemærkninger fra producenten af vægbeslag.
 D
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 DK forgreningsdåser 

 Tekniske oplysninger

Samledåser testet for`integreret opretholdelse af funktion 

Type FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx FK 6505, FK 9xx5 FK 9259

Anvendelsesområde Velegnet til indendørs brug (normalt miljø og/eller udendørs (beskyttet)

Omgivelsestemperatur

-  Gennemsnitsværdi over 24 

timer

- Maksimumværdi

- Minimumværdi

35 °C

40 °C

-25 °C

35 °C

40 °C

-25 °C

35 °C

40 °C

-5 °C

Relativ luftfugtighed

- kortvarigt

50 % ved 40 °C

100 % ved 25 °C

50 % ved 40 °C

100 % ved 25 °C

50 % ved 40 °C

100 % ved 25 °C

Materiale PC (polykarbonat)

halogenfri 

stålplade, pulverbelagt

halogenfri 

Slagfasthed IK09 (10 Joule) IK10 (20 Joule)

Omgivende forhold i driftstilstand:

 D
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 DK forgreningsdåser 

 Tekniske oplysninger

Samledåser testet for iboende brandmodstand 

Standarder og reguleringer:

-  IEC 60998-1, DIN EN 60998 Del 1

Forbindelsesmateriel for lavspændingskredse til husholdningsbrug o.l. - Del 1: Almindelige bestemmelser

-  IEC 60998-2-1, DIN EN 60998 Del 2-1

Forbindelsesmateriel for lavspændingskredse til husholdningsbrug o.l. 

Del 2-1 Særlige bestemmelser for forbindelsesmateriel udført som særskilte enheder med skrueklemmer

-  IEC 60670-22

 Særlige krav til tilslutningsdåser og indkapslinger

-  IEC 60529, DIN VDE 0470 Del 1 (tysk standard)

Kapslingsklasser (IP-kode)

-  EN 60947-7-1

Lavspændingskoblingsudstyr - 

Del 7-1: Hjælpeudstyr - Sikkerhedskrav til sikringsholdere 

-  DIN EN 50262

Kabelforskruninger til elektriske installationer

-  DIN 4102 Part 12 (tysk standard)

Byggematerialers og strukturelle elementers brandegenskaber -

Del 12 - Integreret opretholdelse af funktion for elektriske kabelsystemer; krav og prøvninger

-  EN 50200

Prøvningsmetode for modstandsevne mod brand for ubeskyttede små kabler til brug i nødstrømskredse.
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